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Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services
d’éducation et d’hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de havail du 20 décembre 2022

Fixation, pour 'année 2023, du pourcentage des cotisations au fonds de
sécurité d’exastence dénommé “Fonds social 319 01 de financement
du second pilier de pension” et fixation de la date de la demande
d’exonération des cotisations pou1 I'année 2023 (Convention enregis-
tiée le 20 janvier 2023 sous le numéro 177766/C0O/319 01)

Article 17 La piésente convention collective de travail s’apphque
aux employeu1s et aux travailleurs 1esso1tissant a la Sous-commnussion
paittane des établissements et services d’éducation et d’hébergement
de la Communauté flamande (319 01)

Par “travailleuts”, on entend

le personnel ouviier et employé,
masculin et féminin

A1t 2 En application de Yaiticle 7 de la convention collective de
travail du 7 février 2011 (numéro d’enregistrement 103830/C0O/319 01
- arrété royal du 6 jullet 2011 - Moniteur belge du 25 aoiit 2011),
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d’exis-
tence dénommé “Fonds social 319 01 de financement complémentaire
du second pilier de pension”, conclue au semn de la Sous-commission
paritane des établissements et services d’éducation et d’hébergement
de la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour
I'année 2023 sur une base annuelle est ixé comme swit par timestre,
021 pc du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale

Pout 'année 2023, la perception de ces cotisations se fait comme suit
- pas de peiception aux premuer et deuxiéme trimestres,

- 042 pc du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisieme et quatrieme
trimestres

Art 3 §1° En application de I'article 7 de la convention collective
de travail susmentionnée, la date a laquelle I'attestation de l'actuante
dort étre transmise par recommandé ou par e-mail avec accusé de
réception au fonds social est fixée au 15 avril pour I'année 2023

§ 2 L’exonération des cotisations pour l'année 2023 n'est octroyée
qu'aux entieprises ayant bénéficié d'une exonéiation des cotisations
agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles 2008,
2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qu, depws lannée awvile 2013,
mtroduwsent annuellement la demande d’exonération des cotisations
conformément aux conditions et procédures en vigueur

Art 4 La présente convention collective de tiavail entre en vigueur
a la date de signatuie et est conclue pour une durée indétermmée Elle
peut étre dénoncée par chacune des parties, moyennant un délar de
préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée a la poste,
adressée au président de la Sous-commussion paritaire des établisse-
ments et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté
flamande

Vu pout étre annexé a l'ar1été royal du 23 mai 2023

Le Mirnustre du Travail,
P-Y DERMAGNE

Bylage

Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Collectieve arberdsovereenkomst van 20 december 2022

Vaststelling van het percentage van de bydragen, voor het jaar 2023,
voor het fonds voor bestaanszekertheid genaamd “Sociaal Fonds
31901 tot financiering tweede pensioenpyler” en bepaling van de
datum van aanvraag tot viystelling van de bydiagen voor het jaar
2023 (Overeenkomst geregistieerd op 20 januatu 2023 onder het
nummet 177766/C0O/319 01)

Attikel 1 Deze collectieve aiberdsovereenkomst 1s van toepassing
op de werkgevels en op de werknemeis die ressorteren onder het
Paritan Subcomité voor de opvoedings- en hwisvestingsintichtingen en
-cdiensten van de Viaamse Gemeenschap (319 01)

Onder "werknemers” wordt veistaan het viouwelyk en mannelyk
werklieden- en bediendepeisoneel

Art 2 Intoepassing van artikel 7 van de collectieve atbeidsovereen-
komst van 7 februar1 2011 (registiatienummer 103830/C0O/31901 -
koninkink besluit van 6 juli 2011 - Belgisch Staatsblad van 25 augus-
tus 2011), gesloten m het Paritan Subcomité voor de opvoedings- en
huisvestingsmrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap,
tot wiyziging van de statuten en de benamung van het fonds voor
bestaanszekerheid genaamd “Sociaal Fonds 319 01 tot aanvullende
financiering tweede pensioenpyler”, wordt het percentage van de
bydiagen voor het jaar 2023 op jaarbasis bepaald als volgt pet
kwartaal 0,21 pct van het biutobedrag van de bezoldigingen, voor
mhoudmng van de persoonlyke socialezekerheidsbydragen

De mning van deze bydragen geschiedt voor het jaa1 2023 als volgt
- geen nnung 1n het eerste en het tweede kwartaal,

- 0,42 pct van het biutobedrag van de bezoldigingen, voor mnhouding
van de persoonlijke socialezekerherdsbydragen, tydens het derde en het
vierde kwaitaal

Art 3 § 1 In toepassing van artikel 7 van de hogerveimelde
collectieve a1berdsovereenkomst wordt de datum waarop het attest van
de actuaris aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging aan het
sociaal fonds moet worden overgemaakt voor het jaa1 2023 vastgesteld
op 15 apul

§ 2 De vrystelling van de bydragen voor het jaar 2023 woidt enkel
toegekend aan de ondeinemingen die een door het sociaal fonds
etkende vrystelling van de bydragen genoten mn één of meer van de
kalenderjaren 2008, 2009, 2010, 2011 en/of 2012 én cie vanaf het
kalenderjaar 2013 jaarlyks de aanvraag tot vrystelling van de bydragen
indienen conform de geldende voorwaarden en procedures

Ait 4 Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft witwerking met
mngang van de datum van ondertekening en 1s gesloten voor onbe-
paalde tyd Zi kan worden opgezegd door elk van de partyen, mits een
opzeggingstermuyn van zes maanden, gericht by een ter post aangete-
kend schryven aan de voorzitter van het Paritan Subcomité voor de
opvoedings- en huisvestingsiniichtingen en -diensten van de Vlaamse
Gemeenschap

Gezien om te woirden gevoegd by het koninkiyk besluit van
23 me1 2023

De Mmster van Werk,
P-Y DERMAGNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

[C — 2023/20067]

10 MAI 2023. — Arrété royal réglementant les fumigations
et les défumigations

PHILIPPE, Ro1 des Belges,
A tous, présents et a venur, Salut

Vu la lo1 du 4 aofit 1996 relative au bien-étre des travailleurs lots de
I'exécution de lewmr tiavail, 'article 4, § 1%, numéroté par la lo1 du
7 avul 1999 et modifié pa1 la lo1 du 28 féviier 2014 ,

Vu la lot du 21 décembie 1998 1elative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation
dutables et la piotection de l'envuonnement, de la santé et des
travaillews, I'atticle 9, alinéa 1, 1°, modifié pa1 les lois du 28 mais 2003,
27 juillet 2011 et 16 décembre 2015,

" —

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C — 2023/20067]

10 MEI 2023. — Koninklijk besluit houdende reglementering
van de begassingen en de ontgassingen

FILIP, Korung der Belgen,
Aan allen die nu zyn en hierna wezen zullen, Onze Groet

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betieffende het welzyn van de
wetknemers by de witvoering van hun weik, artikel 4, § 1, genummerd
by de wet van 7 april 1999 en gewyjzigd by de wet van 28 februar1 2014,

Gelet op de wet van 21 december 1998 betieffende de productnormen
ter bevordering van dumzame productie en consumptiepationen en ter
bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de wetkne-
meis, artikel 9, eerste lid, 1°, gewyzigd by de wetten van 28 maart 2003,
27 yul1 2011 en 16 december 2015,
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Vu l'ar1été royal du 14 janvier 1992 1églementant les fumigations ,
Vu l'avis du Conseil supéiieur de la Santé, donné le 2 février 2022,

Vu l'avis du Conseil fédéial du Développement duiable, donné le
15 février 2022,

Vu l'avis de la Commussion consultative spéciale Consommation,
donné le 15 février 2022,

Vu I'avis du Conseil cential de I'Economue, donné le 15 février 2022,

Vu l'avis du Conseil supérieur pout la Prévention et la Protection au
travail, donné le 25 féviier 2022,

Vu l'avis du Consetl national du Travail donné le 29 mais 2022,

Vu la concertation des gouveinements tégionaux du 22 septem-
bre 2022,

Vu Favis n°® 240/2022 de I’ Autorité de Piotection des Données, donné
le 21 octobie 2022 ,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Pailement euzopéen et du Conseil
du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le
domame des réglementations techniques et des 1égles 1elatives aux
services de la société de 'mmformation, article 6 (7) a),

Vu la notification n° 2022/852/B adiessée a la Commis-
sion eutopéenne le 12 décembie 2022,

Vu l'avis de I'mnspecteur des Finances, donné le 13 mai 2022,

Vu lavis 71 764/1/V du Conseil d’Etat, donné le 12 aofit 2022 , en
application de l'article 84, § 1%, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ,

Considérant le réglement (CE) n°® 1107/2009 du Pailement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le maiché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/
CEE et 91/414/CEE du Conseil ,

Considéiant le réglement (UE) n° 528 /2012 du Pailement eutopéen et
du Consell du 22 ma1 2012 concernant la muse a disposition s le
marché et 'utilisation des produits biocides ,

Sur la proposition du Mirustre de 'Emplos, de la Minustre de la Santé
publique et de 1"Aguiculture et de la Mimustre de 'Environnement,

Nous avons arrété et arrétons
CHAPITRE I¥* — Défimtions et champ d'application

Article 1%, Pour l'application du présent atrété, on entend par

1° fumigation tous les travaux relatifs a I'utilisation d’un agent de
fumigation dans un espace fermé ou pour la désinfection du sol dans
Vagriculture sous piotection ou en plem air Ils englobent entre auties
I'mspection et la piéparation de l'espace a furmugel, l'introduction de
I'agent de fumigation, le contréle lors de la furrugation, ’aération et la
levée de I'mterdiction d’accés de I'espace funmge ,

2° praitement en quarantamne une fumigation des marchandises,
destmés & l'exportation, a la demande d'une autouté du pays de
destmation, afin d’éviter la propagation des nuisibles lors du transport
international ,

3° défumugation tous les travaux exclusivement liés a I'aération et la
levée de l'mterdiction d'accés pour des marchandises qui ont été
fumigés activement a l’étranger ou des marchandises susceptibles de
dégager des gaz toxiques, et le moyen de tiansport dans lequel 1ls se
trouvent, qui n‘ont pas été défumugés ou pas suffisamment été
défumugés a I'étranger ,

4° agent de fumugation produit phytopharmaceutique ou produat
biocide avec lequel, selon l'acte d’autorisation de ce produt, des
fumugations peuvent étie effectuées ,

5° produit phytophaimaceutique produit phytopharmaceutique tel
que visé a l'article 2 du réglement (UE) n® 1107/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 21 octobie 2009 concernant la muse sw
le marché des produits phytophaimaceutiques et abrogeant les duec-
tives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ,

6° prodwt bioade produt biocide tel que visé a l'article 3 du
1églement (UE) n° 528/2012 du Pailement euiopéen et du Conseil du
22 mar 2012 concernant la mise a disposition sur le marché et
I'utilisation des produits brocides ,

7° dispositif fixé de fumigation dispositif immobile spécialement
congu pout les funigations et utilisé a cet effet ,

8° zone de fumugation zone qui est organisée pour effectuer les
fumigations et qui 1emplit les exigences d’exploitation mentionnées a
Vannexe 1¢,

Gelet op het korinklyk beshut van 14 januan 1992 houdende
1eglementeiing van begassingen,

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op
2 febiuai 2022 ,

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwik-
keling, gegeven op 15 februai 2022 ,

Gelet op het advies van de Byzondere raadgevende commuissie
Verbiruik, gegeven op 15 februair 2022 ,

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bediyfsleven,
gegeven op 15 februari 2022 ,

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Beschei-
ming op het weik, gegeven op 25 februar1 2022 ,

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op
29 maart 2022 ,

Gelet op het overleg met de gewestregeringen van 22 septem-
ber 2022,

Gelet op het advies n1 240/2022 van de Gegevensbeschermungsau-
tortert, gegeven op 21 oktober 2022,

Gelet op Richtlyn 2015/1535/EU van het Eutopees Patlement en de
Raad van 9 september 2015 betieffende een informatieprocedure op het
gebled van techrnusche vooischriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappy, artikel 6 (7) a),

Gelet op de kenrusgeving nr 2022/852/B gericht aan de Europese
Commusste op 12 december 2022 ,

Gelet op het advies van de mspecteur van Financien, gegeven op
13 me1 2022,

Gelet op advies 71764/1/V van de Raad van State, gegeven op
12 augustus 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januar1 1973 ,

Overwegende de verordening (EG) nr 1107/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt
biengen van gewasbeschermungsmuddelen en tot mtrekkmng van de
Richtlynen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad ,

Overwegende de verotdening (EG) nr 528/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 me1 2012 betreffende het op de markt
aanbieden en het gebruik van biociden ,

Op de voordracht van de Miruster van Werk, de Mimster van
Volksgezondheid en de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wy besloten en besluiten Wy
HOOFDSTUK 1 — Defunties en toepassingsgebied

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder

1° begassing  alle wertkzaamheden die verband houden met het
gebruik van een begassingsmiddel m een afgesloten ruumte of voor
grondontsmetting in de landbouw onder bescherming of in open lucht
Deze omvatten onder andere het mspecteren en voorbereiden van de
te begassen rwmte, het inbrengen van het begassingsmiddel, het
toezicht tydens de begassing, het verluchten en het viygeven van de
begaste ruimte ,

2° quarantamebehandeling een begassing van goederen die bestemd
Zyn voor uitvoer, op vraag van de overheid van het land van
bestemmung, om de veispreiding van plagen te voorkomen by interna-
tionaal transpout ,

3° ontgassing alle werkzaamheden die wtslintend vetbonden ziyn
met het verluchten en het opheffen van het toegangsverbod voor in het
buitenland actief begaste goederen of goederen waarust toxische gassen
kunnen vrij komen, en het vervoersmiddel waarin zy zich bevinden die
niet m het buitenland werden ontgast of met voldoende werden
ontgast ,

4° begassingsmiddel gewasbeschermingsmuddel of bioaide waai-
mee volgens de toelatingsakte van dit product begassingen wtgevoerd
mogen worden ,

5° gewasbeschermingsmiddel  gewasbescheimungsmuddel zoals
bedoeld mn aitikel 2 van de verordening (EU) Nt 1107/2009 van het
Ewopees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op
de markt brengen van gewasbeschetmingsmiddelen en tot intiekking
van de Richtlynen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad ,

6°biocide bioaide zoals bedoeld 1n attikel 3 van de verordening (EG)
Ni 528/2012 van het Euiopees Pailement en de Raad van
22 me: 2012 betreffende het op de matkt aanbieden en het gebruik van
biociden ,

7° vaste begassingsinuchting  ruet-verplaatsbaie inrichting die
spectaal vool begassingen 1s ontworpen en daaitoe aangewend woidt,

8° begassingszone zone die 1s ingericht voor het wtvoeren van
begassingen en die voldoet aan de i bylage 1 vermelde witbatingsver-
eisten ,
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9° l'espace & furmiger I'espace qui est fumigé En cas de désinfection
des sols, on entend pai cec1 V'espace ot se fiouve le sol a fumiger En cas
de désmfection des sols en plem ai, 11 n'y a pas d’espace a fumige: ,

10° fumigation sous biche la fumigation d’un lot de biens
en-dessous d’une feuille ou d’une bache étanche au gaz ,

11° moyens de trtansport engins de transport, navires et bateaux, et
aéionefs ,

12° engin de transpott un container, une caisse mobile, un véhicule,
un wagon de chemun de fer ou tout autre engin comparable, qui peut
étre utilisé dans le transpont,

13° navue et bateau toute construction flottante, y compris les
batiments sans déplacement d’eau et les hydravions, utilisée ou apte a
I'étre comme moyen de tiansport sur 'eau ,

14° aéronef appaieil capable d’évoluer dans les ans ,

15° directewr de fumigation la personne physique désignée par son
employeu1 ou son client (le commanditaire) pout orgaruser et exécuter
une fumigation ou une défurmigation et qu, a cet effet est assistée par
un assistant de fumigation

Le directeur de fumigation peut étre, soit

- un travailleur d"une entrepiise pratiquant la fumigation qui exécute
lw-méme la fumigation avec l'aide d’'un autre travailleur,

- un employeur qui effectue lui-méme la fumigation avec 'aide d’un
de ses travailleus,

- un mdépendant qui effectue lu-méme la fumigation avec l'aide
d'un indépendant-aidant,

- un mdépendant qu effectue lu-méme la funugation avec aide
d’un autre directeur de funugation indépendant ,

16° assistant de fumugation la personne physique qui assiste le
directeur de fumigation lois de la fumigation ou la défunugation, soit
en tant que travailleur, soit en tant qu'mdépendant ,

17° commanditaire chaque personne f})hySlque ou morale pour le
compte de laquelle une fumigation est effectuée ,

18° plan de fumigation plan spécifique qui est rédigé par le directeur
de funmugation pour l'exécution d’'une fumigation ou d'une défumiga-
tion bien déterminée, telle que visée a I'annexe 2, le plan de fumigation
comprend l'analyse des risques, les mesures de prévention amsi que les
procédutes de travail et la stratégie de mesutes qui en 1ésultent ,

19° valew himute la valeur limite d’exposition professionnelle reprise
a l'annexe VI1-1A du code du bien-étre au tiavail, ou la valeur
d’exposttion mirumale %ul est 1eprise dans l'acte d’autorsation de
’agent de fumigation S1la valeur linute d’exposition professionnelle et
la valeur d’exposition mumimale qui est reprise dans l'acte d’autorisa-
tion, sont différentes, la valeur la plus basse vaut comme valeur limite ,

20° le Comuté le Comuté pour la prévention et la protection au
travail, & défaut de Comuté, la délégation syndicale, et & défaut de
délégation syndicale, les travailleurs eux-mémes, conformément aux
dispositions de l'article 53 de la lo1 du 4 ao(it 1996 relative au bien-étre
des travailleurs lots de Pexécution de leur travail

Art. 2. § 1% Le présent arrdté s’apphique aux fumigations avec des
produits phytopharmaceutiques ou des produts biocides

L'acte d’autorisation des produits visés a 'alinéa 1° mentionne que
les dispositions du présent ariété sont d’apphcation

La liste des produts autorisés pour effectuer des fumigations est
publiée sur le site web de la Direction générale du SPF Santé pubhque
qut a déhivrée l'autorisation

§ 2 Le présent airété s’applique aux défumigations
CHAPITRE 11 — Dispositions générales

Section 1" — Conditions d’exécution
des fumigations et défumigations

Art. 3. § 1% Les fumigations ne peuvent étre effectuées qu’au
moyen, soit, de

1° produits phytophaimaceutiques qui sont autorisés conformément
aux dispositions

a) de 'anété 10yal du 28 féviier 1994 1elatif a la consetvation, a la
muse sui le marché et a 'utilisation des pesticides & usage agiicole , ou

9° te begassen ruimte de ruumte die woidt begast In geval van
grondontsmettmg wordt hieimee bedoeld de 1umie waaum de te
begassen bodem zich bevindt In geval van giondontsmetting in open
lucht 1s er geen te begassen ruimte ,

10° klampbegassing een begassing van een party goederen onder
een gasdichte folie of zeil ,

11° vexvoersmiddelen
gen ,

12° laadeenheid een contamelr, tankcontainer of mobiele tank,
wissellaadbak, voertuig, treinwagon of elke andere soortgelyke een-
heid, welke kan gebrutkt worden n het vervoer ,

laadeenheden, vaartuigen en luchtvaartu-

13° vaartuig  elk dryvend tuig, met inbegrip van vaaituigen zonder
waterverplaatsing en watetvliegtuigen, gebruikt of geschikt om te
worden gebruikt als middel van vervoer te water,

14° luchtvaartuig  twig waaimee men zich door de lucht kan
bewegen ,

15° begassingsleider  de natuurlyke persoon die 1s aangeduid door
zyn werkgever of zyn klant (de opdrachtgever) om een begassing of een
ontgassing e orgaruseren en wit te voeren en die met dit oogmerk
bygestaan wordt door een begassingshelper

De begassingsleider 1s hetzy

- een wertknemet van een bedryf dat begassingen witvoert en die zelf
begassmgen wtvoert met de hulp van een andere weitknemer,

- een werkgever die zelf begassingen uitvoert met de hulp van één
van zgn werknemers,

- een zelfstandige die zelf begassmgen wtvoert met de hulp van een
zelfstandige helper,

- een zelfstandige die zelf begassingen uitvoert met de hulp van een
andere zelfstandige begassingsleider ,

16° begassmgshelper de natuurlyke persoon die de begassimgsleider
bystaat tidens de begassing of ontgassing, hetzy als werknemer, hetzy
als zelfstandige ,

17° opdrachtgever 1edere natuutlijke of rechtspersoon voor wiens
rekening een begassing wordt witgevoerd ,

18° begassmgsplan specifiek plan dat wordt opgemaakt door de
begassingsleider voor de witvoering van een welbepaalde begassing of
ontgassing, zoals bedoeld in bylage 2, een begassingsplan omvat de
risicoanalyse, de preventiemaatregelen en de hieruit resulterende
werkinstructies en meetstrategie ,

19° gienswaarde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling,
opgenomen in bylage VI1-1A van de codex over het welzyn op het
werk, of de mimimale blootstellingswaarde die 15 opgenomen 1n de
toelatingsakte van het begassingsmiddel Indien de grenswaarde voor
beroepsmatige blootstelling en de muumale blootstellingswaarde die 1s
opgenomen 1n de toelatingsakte verschillen, geldt de laagste waarde als
grenswaarde ,

20° het Comuté het Comité voor Pireventie en Bescherming op het
Weik, by ontstentenis van een comuté, de vakbondsafvaardiging, en by
ontstenterus van een vakbondsafvaardiging, de werknemers zelf,
overeenkomstig de bepalmgen van artikel 53 van de wet van 4 augus-
tus 1996 betreffende het welzyn van de werknemers by de witvoering
van hun werk

Art 2. § 1 Dit besluit 15 van toepassing op begassmgen met
gewasbeschetmingsmiddelen of met biociden

De toelatingsakte van de i eerste lid bedoelde producten vermeldt
dat de bepalingen van dit besluit van toepassmg zin

De Iyst van de voor het uitvoeien van begassingen toegelaten
producten, wordt gepubliceerd op de website van het Dnectoraat-
generaal van de FOD Volksgezondheid dat de toelating veileend heeft

§ 2 Dit besluit 1s van toepassing op ontgassingen
HOOFDSTUK 1T — Algemene bepalingen

Afdeling 1 — Voorwaarden voor de wtvoeting
van begassingen en ontgassingen

Art. 3. § 1 Begassingen mogen slechts uitgevoerd woiden doot
muddel van, ofwel

1° gewasbeschernungsnuddelen die zyn toegelaten overeenkomstig
de bepalingen van

a) het korunklyk besluit van 28 febiuaii 1994 betieffende het bewaren,
het op de maikt biengen en het gebiutken van bestijdingsmiddelen
voor landbouwkundig gebiuik , ofwel
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b) du reglement (UE) n® 1107/2009 du Parlement européen et du
Consell du 21 octobre 2009 concernant la mise sui le marché des
produits phytophaimaceutiques et abrogeant les duectives 79/117/
CEE et 91/414/CEE du Conse1l ,

soit, de

2° produits biocides qui sont autonsés conformément aux disposi-
tions

a) de l'an1été royal du 4 avii 2019 1elatif a la nuse & disposition s
le maiché et I'utilisation des produits biocides , ou

b) du réglement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise a disposition sur le marché
et I'utihisation des produits biocides

§ 2 Les funugations et les défurmigations ne peuvent étre effectuées
?ue par un directeur de fumigation et au momns un assistant de
umigation

Le duecteur de fumigation est, soit

1° titulaire d’une phytolicence Usage professionnel spécifique pout la
substance active concernée, conformément aux dispositions de l'ar1été
toyal du 19 mars 2013 pour parverur & une utilisation des produits
phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement
durable, pour autant qu’il s’agit d'une fumigation avec un produit
phytopharmaceutique ,

soit,

2° un utibsateur enregistré qui répond aux conditions imposées par
l'article 41 de I'arrété royal du 4 avril 2019 relatif a la muse a disposition
sur le marché et I'utitlisation des produuts biocides, et aux dispositions
spécifiques imposées pa1 l'article 38 du méme arrété, pow autant qu'il
s’agit d'une fumgation avec un produit biocide

L'assistant de fumigation est, soit

1° titulaire d"une phytolicence Usage professionnel spécifique pour la
substance active concernée, conformément aux dispositions de l'arrété
royal du 19 mars 2013 pour paiverur a une utiisation des produits
phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement
durable, pour autant quil s’agit d’'une fumigation avec un produrt
phytopharmaceutique ,

sott,

2° un utibsateur enregistré qui répond aux conditions imposées par
I'article 41 de I'arrété royal du 4 avril 2019 relatif a la nuse a disposition
sur le marché et I'utilisation des produits biocides, et aux dispositions
spécifiques imposées par 'article 38 du méme arrété, pour autant qu’il
s’agit d'une fumigation avec un produit biocide

§ 3 Sans préjudice des dispositions applicables du chapitie VI du
livre VI, titre 1 du code du bien-étre au travail, 'employeur fourrut
une formation adéquate a tous les directeurs de fumigation et assistants
de fumigation Si le directeur de fumugation et/ou l'assistant de
fumugation sont des indépendants, ils sont eux-mémes responsables
pour l"application des dispositions du présent paragtaphe

Cette formation est dispensée annuellement Le conseiller en
prévention-médecin du tiavail et les autres conseillers en prévention
compétents et le Comité remettent un avis piéalable sur le progtamme
de formation et son exécution Si le directeur de fumigation et/ou
I'assistant de fumigation sont des indépendants, un médecin qui a une
connaissance de la toxicologie des agents de fumigation 1emet un avis
préalable sut le programme de formation et son exécution

Le contenu de la formation est facilement compiéhensible pour les
directeurs de fumigation et les assistants de furmigation Il leur fournit
les connaissances et les compétences nécessaies en matiere de préven-
tion et de sécurité, notamment en ce qui conceine

1° les propriétés des agents de fumigation apphqués, et les 1sques
Four la sécuiité et la santé en cas d’exposition a ces agents de
unugation, les valeurs Iimutes d’exposition et autres dispositions
légales éventuelles ,

2° les pratiques professionnelles sfites et les techniques de mesutes
au cours des différentes phases de la fumugation ,

3°le port d’équipements de protection individuelle, y compiis le 16le,
le choix, les limutes, la bonne utilisation et les connaissances pratiques
1elatives a l'utilisation d’appaieils de piotection 1espuatone mdépen-
dants de 'environnement ,

4° les exigences en matiere de surveillance de la santé et de piotection
de la maternité, y compiis 'mterdiction de I'exposition des femmes
encemtes et allaitantes aux agents de fumigation ,

5° les procédures d'urgence, y comptis les piemieis secours en cas
d’mntoxication et d’accidents sutvenus lors de funugations ,

b) de verordenuing (EG) N1 1107/2009 van het Eutopees Patlement en
de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de maikt biengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot mirekking van de Richtlynen
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad ,

ofwel,
2° biociden die ziyn toegelaten overeenkomstig de bepalingen van

a) het korunklyk beshuit van 4 ap1il 2019 betreffende het op de markt
aanbieden en het gebrutken van broaiden , ofwel

b) de verordening (EG) N1 528/2012 van het Europees Pailement en
de Raad van 22 me1 2012 betieffende het op de markt aanbieden en het
gebruik van biociden

§ 2 Begassingen en ontgassingen mogen slechts uitgevoerd woiden
doo1 een begassingsleider en minstens één begassingshelper

De begassingsleider 1s

1° houdexr van een fytolicentie Specifiek piofessioneel gebrutk voor
de betreffende werkzame stof, overeenkomstig de bepalingen van het
kominklyk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlyking van een
duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegings-
stoffen, voor zover het gaat om een begassing door middel van een
gewasbeschermingsnuddel,

ofwel,

2° geregistreerd gebruiker die voldoet aan de voorwaaiden opgelegd
door attikel 41 van het koninklyk besluit van 4 april 2019 betreffende
het op de markt aanbieden en gebiutken van biociden, en aan de
specifieke bepalingen die zyn opgelegd krachtens artikel 38 van
hetzelfde beshuit, voor zover het gaat om een begassing door middel
van een biocide

De begassingshelper 1s

1° houde:r van een fytolicentie Specifiek pirofessioneel gebruik voor
de betreffende werkzame stof, overeenkomstig de bepalingen van het
kornunklnyk beshuit van 19 maart 2013 ter verwezenlyking van een
duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegings-
stoffen, voor zover het gaat om een begassing door middel van een
gewasbeschermingsnuddel,

ofwel,

2° geregistreerd gebruiker die voldoet aan de voorwaarden opgelegd
door artikel 41 van het konmklyk besluit van 4 april 2019 betreffende
het op de markt aanbieden en gebiutken van biociden, en aan de
specifieke bepalingen die zyn opgelegd kiachtens artikel 38 van
hetzelfde besluit, voor zover het gaat om een begassing door riddel
van een biocide

§ 3 Onvermunderd de toepasselijke bepalingen van hoofdstuk VI van
boek VI, titel 1 van de codex over het welziyn op het werk, verschaft de
weikgever een passende opleiding aan alle begassingsleiders en
be%assmgshelpers Indien de begassingsleirder en/of zyn begassings-
helpe: zelfstandigen zin, zyn zy zelf verantwoordelyk voor de naleving
van de bepalingen van deze paragraaf

Deze opleiding wordt jaatlyks verstiekt De preventieadviseur-
arbeidsarts en de andeie bevoegde preventieadviseurs en het Conmuté
geven een voorafgaand advies over het opleidingsprogramma en zin
wtvoering Indien de begassingsleider en/of de begassingshelper
zelfstandigen zyn, geeft een arts die kennis heeft van toxicologie van de
begassmgsmiddelen een voorafgaand advies over het opleidingspro-
gramma en de wtvoenng ervan

De mhoud van de opleiding 1s voor de begassingsleiders en
begassingshelpers gemakkelyk te begrypen Z1 veischaft hen de nodige
kenmnis en vaardigheden mzake preventie en veiligheid, met name met
betrekking tot

1° De eigenschappen van de toegepaste begassingsmiddelen, en de
veihghelds- en gezondheidsrisico’s by blootstelling aan deze begas-
singsmiddelen, de desbetieffende grenswaarden en eventuele andere
wettelyke bepalingen ,

2° De veilige wertkmethoden en meettechnieken tydens de verschul-
lende fases van een begassing,

3° Het diagen van persoonlyke beschermingsmiddelen met mbegrip
van de rol, de keuze, de bepetkingen, het juiste gebruik egﬁxaktlsehe
kenrus van het gebiuk van omgevingsonafhankelyke ademhalingsbe-
schetmuing ,

4° De vereisten inzake het gezondheidstoezicht en de moederschaps-
bescherming, met inbegrp van het vetbod op blootstelling van
zwangere en lacterende viouwen aan begassingsmiddelen ,

5° De noodproceduies, met mbegiip van eetste hulp by veigiftigin-
gen en ongevallen tydens begassingen ,
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6° la connaissance du présent a1:été 1oyal 1églementant les fumiga-
tions et les défumigations

§ 4 Sans préjudice de I'application du paragiaphe 2, alinéa 2, et du
paiagraphe 3, afin d’étre admus a exeicer la fonction de duecteur de
fumigation pour un type détermmé de funugation, le directeur de
fumigation doit avoir une expérience professionnelle pertimente d’au
moms

- 3 fumigations de ce type 1éalisées pour la désinfection des sols ,

- 10 funugations de ce type réalisées dans un délai de 3 mois pour des
auties fumigations

Art. 4. §1° Toute fumigation et défunugation se fera en pi1ésence et
sous la direction d’un dntectewr de fumigation

§2 Le duectewr de fumigation est assisté au moms d’un assistant de
fumugation au couts des phases suivantes de la furnigation

1° Finspection de Vespace a fumiger ,

2° I'mtroduction de l'agent de funugation ,

3° I'aération ,

4° la levée de I'mterdiction d’accés a l'espace fumigé

Sans piéjudice de ce qui est fixé au présent arrété, le dnecteur de
fumigation organise la répartition des taches entre lui-méme et son ou
ses assistants de fumigation

Pendant les travaux d'mtroduction de l'agent de funugahion et les
travaux d’aéiration, au mimumum un membie de I'équipe de funugation
ou de défumugation, que ce soit le directewr de fumugation ou un
assistant de fumigation, qui n'effectue pas ces travaux, 1este en dehors
de exposition aux agents de fumigation, en état d’alerte, pour pouvorr
s1 besoin porter secouis aux autres membres de I'équipe de fumigation
ou de défumigation qui exécutent ces travaux

§ 3 Avant d’exécuter une fumigation ou une défumigation, une
analyse des wusques est effectuée selon les puncipes du titre 2
concernant les principes généraux relatifs a la politique du bien-étre du
Livie I¥ du Code du bien-étre au travail

Dans cette analyse des risques, il est véufié s1l est possible
d‘atteindre le résultat final escompté avec une méthode moins dange-
1euse ou avec momns d'impact sur I'envionnement que la fumigation,
pour autant que la méthode avec momns d'impact sur I'environnement
n‘est pas plus dangereuse pour la santé des personnes qui sont
mmphiquées dans la fumigation que la méthode avec plus d"impact sur
Penvironnement

S1 et seulement s1 cela s’avére impossible, des agents de fumigation
autorisés peuvent étre utilisés conformément aux conditions et restiic-
tions d'utilisation telles que mentionnées dans I’acte d’autonisation du
produt

Toutes les phases de la fumigation visées au paragraphe 2, alinéa 1%,
font partie de cette analyse des risques

Tous les risques possibles pour la sécurité et la santé des personnes
qut sont impliquées dans les fumigations et les défunugations, font
partie de cette analyse des 1isques, y compris les caractéristiques
dangereuses des agents de furugation, travailler en hauteur, travailler
dans des espaces fermés, travailler avec des bonbonnes de gaz sous
pression, la gestion des matériaux lourds et pesants, comme des
rouleaux de baches en plastique et des bonbonnes de gaz, et d’éven-
tuels autres risques

51 les funugations sont pratiquées sur le tetrain d’un commanditaire,
la réalisation de ’analyse des risques nécessite une collaboration entre
la personne qui exécute la fumigation et le commanditane et d’autres
parties éventuellement concernées

Les mesures de p1évention nécessaires sont détermunées sur base de
’analyse des 115ques

§ 4 Avant d’exécuter une fumigation ou une défunugation, des
procédures de tiavail éciites sont établies

Ces procédutes de travail tiennent notamment compte du type de
fumigation ou de défumigation a exécuter et des mesuies de p1évention
adéquates a piendre, y compus I'utilisation d’e’%uxpemems de piotec-
tion mdividuelle amnsi que les mesuies applicables en cas d'uirgence
visées a la section 6 de ce chapitie

Loisque l'assistant de fumigation et, le cas échéant, le duecteur de
fumigation sont des tiavailleuts, 11 mcombe a lew employeur d’établu
ces procédures de travail, de les soumettre aux conseillers en pi1éven-
tion compétents et au conuté et de les communiquer aux travailleurs
conceinés conformément au code du bien-étie au travail

6° kenmis van dit koninklyk beslwut houdende reglementering van de
begassingen en de ontgassmgen

§ 4 Onvermunderd toepassing van paragiaaf 2, tweede hid, en
paragtaaf 3, beschikt de lgegassmgsleldel, teneinde de functie van
begassingsleider voor een bepaalde soort begassing te mogen wt-
oefenen, over een 1elevante plofessmnele ervaring van tenminste

- 3 witgevoerde begassingen van deze soort voor giondontsmetting ,

- 10 wtgevoerde begassingen van deze soo1t binnen een petiode van
3 maanden voor andete begassingen

Art. 4 §1 ledere begassing en ontgassing gebeurt n aanwezigheid
en onder de leiding van een begassingsleider

§ 2 De begassingsleider wordt bygestaan door munstens één
begassingshelper tydens de volgende fasen van de begassing

1° het inspecteren van de te begassen ruimte ,
2° het mbiengen van het begassingsmuddel ,
3° het verluchten ,

4° het viygeven van de begaste ruimte

Onvermuinderd de bepalingen van dit besluit, organuseert de begas-
singsleider de verdeling van de taken tussen hemzelf en zyn begas-
singshelper of -helpeis

Tydens de fasen van het ibiengen van het begassingsnmuddel en het
verluchten, blyft ten munste één iemand van het begassings- of
ontgassingsteam, z1y het de begassingsleider of een begassingshelper,
die deze werken niet witvoert, buiten elke blootstelling aan het
beiassmgsmlddel, m staat van waakzaamheid, om desgevallend hulp
te kunnen bieden aan de andere leden van het team die deze werken
wel witvoeten

§ 3 Alvorens tot een begassing of een ontgassing over te gaan, wordt
een 11sicoanalyse witgevoerd volgens de principes beschreven in titel 2
algemene beginselen betieffende het welziynsbeleid van boek I van de
Codex over het welzyn op het werk

In deze misicoanalyse wordt nagegaan of het mogelyk 15 om het
gewenste emdresultaat te bereitken met een munder gevaarlyke of
minder mulieubelastende methode dan begassing, voor zover de
muinder milieubelastende methode riet gevaarlyker 1s voor de gezond-
heid van de personen betrokken by de begassing dan de meer
miheubelastende methode

Slechts indien dit onmogelyk blykt, mag gewerkt worden met
toegelaten begassingsmiddelen die woiden toegepast volgens de in de
toelatingsakte van het product veimelde gebruiksvoorwaarden en
-beperkingen

Alle fases van de begassing bedoeld m paragraaf 2, eerste lid, maken
deel uit van deze risicoanalyse

Alle mogelyke risico’ voor de veiligheid en de gezondherd van de
personen die betiokken zin by de begassingen of ontgassingen maken
deel wt van deze rsicoanalyse, met inbegiip van de gevaarlyke
eigenschappen van de begassingsmiddelen, werken op hoogte, wetken
m besloten 1wmten, het wertken met gasflessen onder diuk, het
hanteren van zwaie en logge materialen, zoals 10llen plastiekfolie en
gasflessen, en eventuele andere 11s1c0’s

Indien begassingen woiden witgevoerd op het terremm van een
opdrachtgever, 1s voor de opmaak van de risicoanalyse een samenwet-
king noodzakelyk tussen de wtvoerder van de begassing en de
opdrachtgever en eventuele andere betrokken partyen

Op basis van de uisicoanalyse worden de nodige preventiemaatrege-
len bepaald

§ 4 Alvorens tot een begassing of een ontgassing over te gaan,
worden er schuftelyke werkinstructies opgesteld

De werkmstructies houden mzondetheid 1ekenung met het sooit van
uit te voeren begassing of ontgassing, en de te tieffen preventiemaat-
regelen, met ibegtip van het gebiuik van persooniyke bescherming-
smiddelen en de maatiegelen die van toepassing zyn mn geval van
noodsituaties, bedoeld in afdeling 6 van dit hoofdstuk

Wanneer de begassingshelper en, m voorkomend geval ook de
begassingsleidel, werknemets zijn, komt het aan hun werkgever toe om
deze wertkmstiucties op te stellen, deze voor te leggen aan de bevoegde
preventieadviseurs en aan het comité, en deze mede te delen aan de
betiokken weiknemets overeenkomstig de codex over het welzyn op
het weik
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Lorsque le directeur de fumigation est mndépendant, 1] veille & ce que
ces procédutes de travai soient établies et commumniquées a I'assistant
de fumigation

§ 5 Pow chaque fumigation et chaque défumigation, le directeur de
fumigation mforme l'assistant de fumugation, qu'il soit travailleur, un
mdépendant ou un aidant d’un indépendant, au sujet des 1isques de
I'agent de fumigation utilisé, des mesuies de prévention a prendie et des
équipements de protection individuelle, sans préjudice des dispositions
du chapitre VI du Iivie VI, titie 1°" du code du bien-étie au travail, et des
dispositions du paragiaphe 4, tioisiéme et quatiieme alinéa

§ 6 L'analyse des 11sques, les mesures de pi1évention, les procédures
de travail qui en 1ésultent et la stratégie de mesures, sont fixées dans le
plan de fumigation

Art, 5. § 1% Le duectewr de fumugation iempht la banque de
données swite a toute fumigation et défumigation via le lien suvant

http //www database-fumigations be

La banque de données est remplie chaque fois au moins 48 heures
avant l'intrtoduction de l'agent de funugation En ce qui concerne les
engins de transpotts et les traitements en qualantaine, ce délai est porté
a 24 heures

La date et I'heure de la funugation ou de la défumugation telles
qu'introduites dans la banque de données, correspondent a la mise en
ceuvie effective de la fumigation ou de la défumigation

§ 2 La base de données contient notamment

1° la date et 'heuwre de I'introduction de I'agent de fumigation En cas
de modification de la date et de I’heure, la nouvelle date et la nouvelle
heure sont immédiatement mtroduites dans la base de données ,

2° I'adresse ot la furmigation ou la défumigation sera effectuée ,

3° le nom du propriétaire de l'espace a fumiger et/ou le nom du
commanditaire de la funugation ou de la défumigation ,

4° le nom et le prénom des personnes qui exécutent la furmigation ou
la défumigation et leur qualité de travailleur, ndépendant ou aidant
d’un mndépendant, leur numéio de phytolicence, et le nom de la fiume
de fumigation ,

5° le nom commercial et le numéro d’autorisation de l'agent de
fumugation ,

6° le type de fumigation/défumigation Sous bache — Contaner -
Autre ,

7° le plan de fumugation
§ 3 La base de données est accessible aux autorités suivantes

1° la Direction généiale Controle du bien-étre au travail du Service
public Fédéral Emplos, Travail et Concertation sociale ,

2° le Setvice public fédéral Santé publique, Sécuiité de la Chaine
alimentaire et Environnement

Section 2 — Mesures générales de sécurité avant
et pendant la fumigation

Art. 6. § 1° Au plus tard 48 heures avant I'mtioduction de 'agent
de fumugation, le commanditaire, le propriétaire du terram ol sera
effectuée la fumigation amsi que les usageis des espaces contigus et
d’autres espaces olt 'agent de fumigation est susceptible de pouvoir
pénétrer sont mis au courant pai écuit par le duectewr de fumigation En
ce qu concerne les engms de tianspoits et les traitements en
quatantame, ce délar est porté a 24 heures

A cette occasion, le directeur de funugation les mforme

1° de I'agent de fumigation qur seta utilisé et de la substance active
qu'll contient ,

2° des risques mhérents a 'agent de funugation ,

3° des meswes qui seront prises afin de limiter ces 11sques ,

4° de I'interdiction de pénétrer dans les espaces concernés avant la
levée de 1'interdiction d’acces ,

5° des éventuelles actions qu’ils dorvent entieprendte apres la levée
de I'mterdiction d’acces a 'espace fumgé

§2 Le commanditaie, le propriétaire ou 'exploitant du terrain et les
usagets ou les exploitants des espaces et immeubles contigus accusent
réception de la notification visée au paiagiaphe 1

Le duectewr de fumigation garde la preuve de la 1éception de la
notification

Wanneer de begassingsleider een zelfstandige 15, waakt deze erover
dat deze werkinstructies opgesteld worden en medegedeeld worden
aan de begassingshelper

§ 5 Onvernmundeird de bepalingen van hoofdstuk VI van boek VI,
titel 1 van de codex over het welzyn op het weik, en de bepalingen van
paragraaf 4, derde en vietde hid, hicht de begassingsleider, voo1 elke
begassing en ontgassing, de begassm%shelper, of hy nu weirknemer, cen
zeltstandige of een helper van een zelfstandige 1s, m over de 11s1c0’s van
het gebiruikte begassingsmuiddel, de te nemen pieventiemaatiegelen en
de te gebruiken petsooniyke beschermingsmiddelen

§ 6 De nsicoanalyse, de preventiemaatiegelen, de hieruit 1esulte-
tende werkinstiucties en de meetstiategie, worden vastgelegd n het
begassingsplan

Art. 5. § 1 De begassingsleider vult naar aanleiding van elke
begassing en ontgassing de databank in via volgende link

http //www database-begassingen be

De databank woidt telkens tenmunste achtenveertig uur voor het
mbiengen van het begassmgsnuddel ingevuld Voor laadeenheden en
quarantainebehandelingen wordt deze termyn gebracht op 24 uur

De in de databank mgegeven datum en uur van de begassing of van
de ontgassing stemmen overeen met het daadwerkelyk wtvoeren van
de begassing of van de ontgassing

§ 2 De databank bevat mzonderheid

1° de datum en het uwz van het mbrengen van het begassingsmiddel
In geval van wyziging van de datum en het uur worden de nieuwe
datum en het uur onmiddellyk mngevoerd m de databank ,

2° het adies waar de begassing of de ontgassing zal wtgevoerd
worden ,

3° denaam van de eigenaar van de te begassen ruimte en/of de naam
van de opdrachtgever van de begassing of de ontgassing ,

4° de naam en de voornaam van de personen die de begassing of de
ontgassing witvoeren en hun hoedanigheid van werknemer, zelfstan-
dige of helper van zelfstandige, hun fytolicentienummer, en de naam
van de begassimngsfiuma ,

5° de handelsnaam en het toelatingsnummer van het te gebruiken
begassmgsnuddel ,

6° type begassing/ontgassing Klamp - Contamer - Andele ,

7° het begassingsplan
§ 3 De databank 1s toegankelyk voor volgende overtheden

1° de Algemene directie Toezicht Welzyn op het Weik van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over-
leg ,

2° de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veihgheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

Afdeling 2 — Algemene beveiligmgsmaatregelen
voor en tydens de begassing

Art. 6. §1 Ten laatste 48 uur voor het inbiengen van het begassings-
middel worden de opdrachtgever, de eigenaar van het terremn waarop
de begassing wordt witgevoerd alsook de gebrutkers van aanpalende
tuimten en andere rummten waar het begassingsmiddel zou kunnen
binnendingen schriftelyk op de hoogte gebiacht door de begassings-
leider Voor laadeenheden en quarantainebehandelingen wordt deze
termyn gebracht op 24 uur

De begassingsleider hicht hen hieiby mn over

1° het begassingsmiddel dat zal gebiukt worden en de werkzame
stof die e1n zit,

2° de risico’s van het begassingsmiddel,

3° de maatregelen die zullen genomen woiden om deze risico’s te
beperken,

4° het verbod om de desbetreffende ruimtes te betieden vooirdat deze
worden viygegeven,

5° de eventuele acties die z1) dienen te ondetnemen nadat de begaste
ruimte 1s vingegeven

§2 De opdiachtgever, de eigenaat of de uitbater van het terrem en de
gebruikers of de uitbaters van de aanpalende ruimten en gebouwen
bevestigen de ontvangst van de in paiagtaaf 1 bedoelde melding

De begassingsleider bewaait een bewns van de ontvangst van de
melding
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Art, 7. Lintioduction de l'agent de fumigation ne se fait qu'aprés
I'accusation de 1éception visée a l'article 6, § 2

Deux agents de fumugation différents ne sont jamais mtrodwts en
méme temps

Art. 8. § 1° Le dnectewr de fumugation évacue les personnes, le
bétail et les animaux domestiques, et les deniées alimentaires emballées
ou non-emballées qui ne font pas I'objet de la funugation, de I'espace
olr sera effectuée la fumigation, amnsi que de tout espace contigu ou
espace ou le gaz pounait se piopager durant toute la période de
présence du gaz dans l'espace a fumiger

§1l y a des indications, voune la momdre présomption que des
peisonnes puissent étie présentes dans des engins de transpott, I’engin
de tiansport est ouvert pour y détecter la présence de personnes

§ 2 L’espace a fumiger est rendu étanche pai le dnecteur de
funugation de fagon a éviter 'appanition d’effets nocifs ou de nuisances
en généial pou le voisimage

Art. 9. Avant l'intioduction de l’agent de funugation, le directeur de
funugation s’assure que lI'étanchéité de l'espace ou de la surface a
fumuger est efficace

A cet effet, 11 procéde & un contrdle visuel, le cas échéant en
combimaison avec un essai de piession ou de fumée ou toute autre test
pertinent

1l vérifie s1 personne n’est présent dans l'espace a fumger

Il en va de méme pour toute zone contigue ou tout espace ot le gaz
pourrait se propagei

Art. 10. Tout de swte aprés I'mtroduction de I'agent de fumigation,
le directeur de fumigation installe des panneaux d’avertissement aux
entrées de l'espace a fumiger, amnsi qu’aux entiées des zones contigues
et des espaces olt le gaz pouirait se propager

Ces panneaux d‘avertissement ont des dimensions d’au moms 05 m
sw 05 m et montrent un tuangle avec une borduie nowre sur fond
jaune, avec le dessm d’une téte de mort avec des tibias croisés, tel que
visé & l'annexe II16-1 et I116-2 du code du bien-étre au travail
concernant la signalisation de sécurité et de santé, ayant une dimension
d’au moins 20 cm

Les informations complémentaires survantes sont mentionnées sut
ces panneaux d’avertissement

1° le texte « GAZ TOXIQUE - ACCES INTERDIT — DANGER DE
MORT », & mentionner, en caractéres d’au moms 6 ¢cm, dans la ou les
langues de la 1égion lingwstique olt a lieu la fumigation ou la
défunugation et en anglais pour des raisons de bonne compiéhension
par tous ,

2° le cas échéant, le nom de 'employew du directeur de fumigation
ou de l'entrepiise du duecteur de fumugation ,

3° le nom du duecteur de funmigation amnsi que le numéro de
téléphone ott 1l peut étre joint

Les panneaux doivent étie hisibles tant le jour que la nuit et 1ester en
place jusqu’a la levée de I'mterdiction d’accés

Le texte sur les panneaux est compréhensible pour toutes les
petsonnes piésentes

Art. 11. § 1% Aprés I'introduction de l'agent de fumugation, le
dnecteur de fumigation ferme V'espace ott la fumigation a hieu jusqu’a
la levée de l’mterdglctlon d’acces, de fagon telle que 'accés en soit 1endu
mmpossible

Le directeur de fumigation ferme également tout espace contigu ou
tout espace o1 le gaz pourrait se propaget, quu pouitont étie accessibles
ultériewiement, uniquement sous 1éserve du iespect des conditions
suivantes

1° le directeur de fumigation a donné la pernussion ,

2° les conditions sous lesquelles 1l est possible de pénétrer dans les
espaces contigus sont déterminées sut base de l'analyse des 11sques et
sont déciites dans le plan de funugation ,

3° les mesutes de protection nécessaires sont prises

§ 2 Apreés I'mtioduction de l'agent de fumigation, le duecteur de
fumigation effectue un contréle de la concentiation de I'agent de
fumigation en dehors de l'espace fumigé

Il gatde la preuve de cec1 a disposition des fonctionnaues chargés du
contidle

Il ne peut quitter le lieu de la fumigation que lorsque la concentration
de I'agent de fumigation en dehois de I'espace funmugé est nféieure a
la valewr limite

Art 7. Het begassingsmuddel wordt slechts ingebiacht nadat de in
artikel 6, § 2, bedoelde ontvangstmelding gebeuid 1s

Er worden nooit twee verschillende begassingsmiddelen tegelyker-
tyd ingebiacht

Art. 8. § 1 De begassingsleider verwydert mensen, vee en huisdie-
ten, en verpakte of niet-verpakte levensmiddelen die nuet het voorwetp
van de begassing uitmaken, wit de 1uimte waai de begassing plaats-
vindt, alsook uit elke aanpalende ruimte of ruimte waarin het gas zou
kunnen indiringen gedurende de gehele duur dat het gas aanwezig 1s in
de te begassen 1uimte

By aanwyzingen of zelfs maar het munste vermoeden dat et zich
mensen kunnen bevinden i laadeenheden, wordt de laadeenheid
geopend en helemaal onderzocht op de aanwezigheid van mensen

§ 2 De te begassen ruimte wordt door de begassingsleider afgedicht
zodamg dat schadeljke effecten of hinder in het algemeen voo: de
omgeving ruet kunnen optreden

Art 9. Voor het inbiengen van het begassingsmiddel vergewist de
begassingsleider er zich van dat de afdichting van de te begassen
ruimte of oppervlakte effectief 1s

Hy voert hiertoe een visuele controle wt, in voorkomend geval m
combinatie met een diuk- of 100ktest of elke andere relevante test

Hy gaat na of er zich niemand 1n de te begassen ruumte ophoudt

D1t geldt ook voor elke aanpalende ruimte of elke ruimte waar het
gas zou kunnen mdringen

Art 10 Aande toegangen van de te begassen 1uimte, alsook aan de
toegangen van elke aanpalende 1uimte of elke ruimte waaiin het gas
zou kunnen indringen, brengt de begassingsleider onmiddellyk na het
mbrengen van het begassingsmiddel de waatschuwingsboiden aan

Deze waarschuwingsborden hebben afmetingen van munstens 0 5 m
op 05 m en tonen een driechoek met zwaite 1and en gele achtergrond,
waarop een doodshoofd, met gekruiste scheenbeendeien 1s afgebeeld,
zoals bedoeld 1n bylage III 6-1 en I 6-2 van de Codex over het welzyn
op het werk m veitband met veiligheids- en gezondheidssignalering
Deze afbeelding heeft afmetingen van ten munste 20 cm

Volgende aanvullende informatie woidt eveneens vermeld op de
waarschuwingsborden

1° de tekst “GIFTIG GAS —- VERBODEN TOEGANG - LEVENSGE-
VAAR”, met letters met een grootte van tenminste 6 cm in de taal of de
talen van het taalgebied waar de begassing of de ontgassing plaats
vindt, en n het Engels om 1edenen van verstaanbaarheid voor allen ,

2° i voorkomend geval, de naam van de werkgever van de
begassingsleider of van het bedryf van de begassingsleider ,

3° de naam van de begassingsleider en het telefoonnummer waarop
hy te bereiken 15

De borden zin zowel by dag als by nacht leesbaar en blyven tot het
viygeven van de ruimte aanwezig

De tekst op de borden moet voor alle aanwezige personen te
begrypen ziyn

Arxt. 11. § 1 Na het mbrengen van het begassingsmiddel sluit de
begassingsleider de ruimte waar de begassing plaatsvindt af tot aan het
vijgeven van de begaste ruimte zodanig dat ze niet betieden kan
worden

Ook alle aanpalende rummtes en ruimten waar het begassingsmiddel
zou kunnen indringen, worden gesloten door de begassingsleider, en
mogen daarna enkel nog betreden worden, voor zover de volgende
voorwaarden worden nageleefd

1° de begassingsleider heeft de toelating gegeven ,

2° de vooiwaarden waaionder de aanpalende i1uimten mogen
worden betieden, woiden vastgesteld op basis van de risicoanalyse en
woiden beschreven n het begassingsplan ,

3° de nodige beschermingsmaatiegelen worden genomen

§ 2 Na het mbiengen van het begassingsnuddel, voert de begassimn-
gleider een controle wit van de concentratie van het begassingsmiddel
buiten de begaste 1umte

Hy houdt het bewys hietvan tet beschukking van de met toezicht
belaste ambtenaren

Hy mag de plaats van de begassing pas veilaten wanneer de
concentratie van het begassingsmiddel buiten de begaste r1uimte
beneden de gienswaarde hgt
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§ 3 Les données swivantes sont envegistrées dans un 1egistre piésent
sut le lieu de la fumigation

1° la date et I’heure de I'intioduction de 'agent de fumigation ,

2° les 1ésultats des mesures de concentration de I'agent de fumigation
en dehots de 'espace fumigé ,

3°les actions éventuellement entiepiises en cas de dépassement de la
valeur limute ,

4° le nom et le piénom du duectewmr de funugation et de(s)
I'assistant(s) de fumigation, et la signatuie du directeur de fumigation

Toute autorisation d’accés a un espace contigu ou un espace ol
I'agent de fumigation pourrait se propagei, est également eniegistiée,
avec mention de la date et de 'heure de 'autorisation ams1 que du nom
et de la signatuie du duectewr de funigation conceiné

Art 12, Au couis des phases de furmigation pendant lesquelles leur
p1ésence n'est pas 1equise, le directeur de fumigation et éventuellement
I’assistant de fumigation sont joignables a tout moment de fagon a se
rendre sur place en cas d’urgence

Art 13. En lI'absence du directewr de funugation, une mission de
survelllance ne peut étre accordée a d’autres personnes que s1 elles ne
peuvent pas étre exposées au gaz et ont recu du directeur de funugation
des mstiuctions éciites, dans une langue qu’elles maitiisent, sur la
procédure a suivre en cas de danger

Ces peisonnes ne peuvent pas effectuer les mussions 1éservées au
directeur de funugation ou a l'assistant de funugation

L’accés aux espaces fumigés ou a I'espace contigu lew est interdit

Le local olt ces personnes séjournent éventuellement pendant leur
mussion de surveillance sera 1solé de l'espace fumigé et en sera éloigné
d’au moins 20 m

Section 3 — Levée de I'interdiction d’acceés

Art. 14. Le directeur de fumigation ne léve I'mterdiction d’accés des
espaces fumigés et de tout espace contigu ou de tout espace ol le gaz
pourrait se propager, qu'apreés une aération suffisante o, le cas échéant,
la pirocédure reprise dans l'acte d’autorisation est swivie, ot la
concentration du fumigant dans toute la piéce est aussi basse que
possible, et la teneur en oxygéne est d’au moins 19 % , et aprés qu’il a
vérifié par des moyens adéquats que tout danger inhérent a I'agent de
fumigation a disparu

Lors de I'aération, les éléments suvants doivent entre aures étre pis
en compte

1° la diffusion des gaz des produts traités ,

2° le fait que des gaz plus lourds que 1’ann peuvent rester dans des
espaces sous le niveau du sol, tels que des cuves et des encuvements,
nécessitant une ventilation forcée

Lorsqu’une valeur imite a été établie pour un agent de funugation
ou qu’une valew limite d’un agent dont les caractéristiques physico-
chunuques et toxicologiques sont similaires peut étre utilisée comme
1éférence pour ce fumigant, comme décrit a I'article VIT57 du code du
bien-étre au travail, les conditions de 'article 15 doivent également étie
remplies

Art. 15. § 1% Pour la levée de I'mterdiction d’acces a un espace de
travail, la concentration de l'agent de fumigation dans l’espace dans
son entiéreté doit étre aussi basse que possible En tout cas, 1l est mterdit
de dépasser la valewr limite

§ 2 Pour la levée d'interdiction d’accés & un espace ot des personnes
ou des animaux domestiques ou d’élevage séjournent en permanence,
la concentration de l'agent de fumugation dans l'espace dans son
entireté doit étre aussi basse que possible, et en tout cas n'est pas
supérieute a un dixieme de la valewr limite ou pas détectable avec
I'appateil de mesurage prescrit

§ 3 Pour la levée d’acces a tout autie espace que I'espace visé au § 1
ou § 2, la concentiation de 1'agent de fumigation dans cet espace dans
son entiéreté doit étie aussi basse que possible, et en tout cas n'est pas
supérieure a la valewn limite

§ 4 Les analyses destinées & mesuret la concentiation de l'agent de
fumugation et, le cas échéant, a la compaier a la valewr limite, sont
effectuées selon les modahtés déterminées au Chapitie X (Valeuis
Immutes d’exposition professionnelle) du titte 1¢" du Irvie VI du code du
bien-étie au travail

Art 16, § 1¥ Tous les 1ésidus, emballages vides des agents de
fumigation sont enlevés en toute sécurité sous la responsabilité du
directewr de fumigation, en tenant compte des piropuiétés dangereuses
de I'agent de funmigation

§ 3 In een 1egister dat aanwezig 1s op de plaats van de begassing,
wotden volgende gegevens getegistieerd

1° datum en uur van het mbrengen van het begassingsmiddel ,

2° de 1esultaten van de concentratiemetingen van het begassingsnmid-
del buiten de begaste 1uimte ,

3° eventuele acties die werden ondeinomen by overschiyding van de
glenswaaide ,

4° de naam en de vooinaam van de begassingslerder en van de
begassmgshelper(s), en de handtekening van de begassingsleider

Ook 1edere toelating tot betieding van een aanpalende 1uimte of een
ruimte waar het begassingsmiddel zou kunnen indungen, wordt
geregistieerd, tezamen met datum en uu1 van de toelating en naam en
handtekening van de betiokken begassingsleider

Art. 12. Tydens de fasen van de begassing gedurende dewelke hun
aanwezigheid niet veteist 1s, zyn de begassingsleider en eventueel de
begassingshelper permanent bereikbaar zodamg dat zy in geval van
nood ter plaatse kunnen komen

Art, 13, Tydens de afwezigheid van de begassingsleider mag een
bewakmgsopdracht slechts aan andere petsonen toevertrouwd wor-
den, mndien deze niet aan het gas kunnen worden blootgesteld en
schriftelyke instiucties hebben ontvangen van de begassingsleider, in
een taal die ze machtig ziyn, over de te volgen procedure by gevaar

Deze petsonen mogen geen opdrachten uitvoeren die voorbehouden
zyn aan de begassingsleider of de begassingshelper

Het betreden van de begaste ruimte en de aanpalende ruimte 1s hun
verboden

De ruimte waarin deze personen eventueel verblyven tiydens hun
bewakingsopdracht staat los van de begaste ruimte en 1s er minstens 20
m van verwiderd

Afdeling 3 — Viygeven van de ruimte

Art. 14. De begassingsleider geeft de begaste en elke aanpalende
ruimte of elke ruimte waarin het gas zou kunnen indringen slechts vry
na het voldoende verluchten, waarby, indien van toepassing, de
procedure opgenomen mn de toelatingsakte wordt gevolgd, waarby de
concentratie van het begassingsnuddel in de volledige ruimte zo laag
mogelyk 1s en het zuustofgehalte munstens 19 % bedraagt, en nadat hy
met de geschikte middelen heeft nagegaan dat er geen gevaar meer
bestaat te witen aan het begassingsmiddel

By het verluchten moet onder meer rekening gehouden worden met

1° de verspreiding van de gassen wt de behandelde producten ,

2° het fert dat gassen die zwaarder dan lucht zyn kunnen achterbly-
ven m ruimten onder het giondniveau, zoals kuipen en inkuipingen,
waardoor een geforceerde ventilatie nodig 1s

Wanneer er voor een begassingsmiddel een grenswaarde weid
vastgesteld of er voor dit begassingsmiddel een grenswaarde van een
agens met gelyjkaaidige fysicochemusche en toxicologische eigenschap-
pen als referentie gebiuikt kan worden, zoals beschreven m arti-
kel V1157 van de codex over het welzyn op het wetk, moeten eveneens
de vootwaarden van artikel 15 vervuld zin

Art. 15. § 1 Voor het vrygeven van een ruimte waarin gewerkt
wordt, moet de concentratie van het begassingsmiddel in de volledige
rumte zo laag mogelyk zyn In elk geval 15 het veiboden de
grenswaatde te overschriden

§ 2 Voor het viygeven van een ruimte waarmn permanent mensen of
huis- en kweekdieten verblyven, moet de concentratie van het begas-
singsmuddel in de volledige ruimte zo laag mogelyk zyn, en mn elk geval
niet hoger dan een tiende van de grenswaarde of ruet detecteerbaar zyn
met de voorgeschieven meetapparatuu

§ 3 Voor het viygeven van elke andete tuimte dan die bedoeld in § 1
of § 2, moet de concentratie van het begassingsmiddel 1n die volledige
rumte zo laag mogelyk zyn, en m elk geval niet hoger dan de
grenswaarde

§ 4 De analyses die tot doel hebben de concentratie van het
begassingsmuddel te meten en, mdien van toepassing, te vergelyken
met de grenswaaide, worden uitgevoerd zoals bepaald i Hoofdstuk X
(Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelhnggjvan titel 1 van boek
VI van de codex over het welzyn op het werk

Axt, 16. §1 Alle 1esten en lege veipakkingen van de begassingsnud-
delen woiden onder de verantwoordelyjkheird van de begassingslerder
op een veilige maniter verwyjdetd, 1ekening houdend met de gevaatlyke
eigenschappen van het begassingsnuddel
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Tous les matériaux utilisés lors de la funugation sont aéiés jusqu’a ce
quils solent exempts de Vagent de fumigation avant d'étre évacués
comme déchets ou stockés en vue d'un usage futur

§2 En cas d'utilisation de préparations généiatrices de phosphine, 1l
faut tenit compte de la possibilité que du gaz puisse encoie se dégager
des produits qui n‘ont pas entiérement réagi

Dans ce cas, les produits 1ésiduels sont élimunés par le duectewn de
fumigation en toute sécurité et évacués sous sa 1esponsabilité, vers un
endroit ou un dispositif appropué dans l'optique d'un stockage
temporaite

Ils y sont conservés sous la suiverllance du dnectewr de funugation
jusqu’a ce qu’ils atent suffisamment 1éag1 pour pouvon étie transpoi tés
vels un centte de traitement des déchets agréé

§ 3 Tous les panneaux d’avertissement mentionnés a l'article 10 sont
enlevés, sauf su les dispositifs fixes de fumigation et dans les zones de
fumigation

Arxt. 17. Le duectewr de fumigation remet au commanditaize un
certificat écut mentionnant qu’il a vériiié que l'espace est a nouveau
accessible et peut étre utilisé pour I'activité visée sans danger pour la
sécurité et la santé

Le duecteur de fumigation conserve un double de ce document,
signé pa1 le commanditaire, ou un accusé de réception électrorique

Section 4 — Equpements de protection individuelle

Art. 18. § 1° Pour toutes les activités powr lesquelles 11 est
mmpossible de gaiantir, par des mesures relevant de I'orgarusation ou
des techniques de sécurité, que I'exposition individuelle a I'agent de
fumigation 1estera sous la valeur himute, le directeur de fumigation et
I'assistant de fumigation amsi que toute autre personne qui est
susceptible d’étre exposée, y compuis lotsque ces personnes sont des
mdépendants, sont équipés d’équipements de protection mdividuelle
Ils utihisent correctement ces équipements de protection individuelle

§ 2 Les équipements de protection mdividuelle répondent aux
dispositions du titre 2 équipements de protection individuelle du hivre
IX du code du bien-étre au travail, et a titre complémentaire, aux
dispositions de l'acte de I'autorisation de agent de funugation et de la
fiche de données de sécurité du producteur de I'agent de funugation

Dans le cas olt un produit biocide est utilisé pour la fumigation, les
équipements de protection individuelle sont décrits dans le Résumé des
Caractéristiques du Produit (SPC) de l’agent de fumigation concerné

§ 3 Des équpements de protection mdividuelle qui sont indépen-
dants de I'environnement sont toujours a disposition du directeur de
fumigation et de l'assistant de fumigation lorsque ceux-c1 se trouvent
sur le lleu de la funugation ou de la défumigation et sont utilisés
lorsque les résultats de 1'analyse des risques I'indiquent

L'analyse des risques stipule dans quelles phases de la fumigation ou
de défumigation le port des appareils de protection respuatoire et des
équipements de protection individuelle est obligatoire Cec1 est fixé
dans le plan de furmigation

Art 19. Les équipements de protection mdividuelle et les vétements
de travail, chaque fois quils sont enlevés aprés utilisation, sont
cont18lés et, s1 nécessaire, nettoyés et rangés de sorte que les gaz qu
s’en échappent ne puissent constituer un danger d’exposition

Section 5 — Installations sarutaires

Axt. 20. § 1° Lorsque l'assistant de fumigation et, le cas échéant
aussi le directeur de funigation, sont des tiavailleurs, leur employew
veille a ce que ces travailleurs disposent des équipements sanitaires
adéquats dans les enviions de l’endioit ol 1ls exeicent la fumigation ou
la défumugation, conformément au code du bien-étre au travail

§ 2 Loisque le dunecteur de fumugation, et le cas échéant, auss:
I'assistant de fumuigation sont des indépendants, leur entieprise de
fumgation ou eux-mémes font le nécessaite pour qu'ils disposent des
équipements sanuitanes adéquats dans les envitons de l'endroit o 1ls
exercent la fumigation ou la défumigation

§ 3 Loisque la fumigation ou la défumigation est 1éalisée en
déplacement, les équipements sanitaires adéquats peuvent &tie mobiles
ou nus a disposition moyennant airangement avec le commanditaire ou
I'explottant du teiram de la fumigation ou de la défunmigation

Alle materialen die weiden gebruikt by de begassing worden
verlucht tot ze vry zyn van begassingsmuiddel vooraleer ze als afval
verwyderd worden of gestockeerd woiden voor toekomstig gebruik

§ 2 By het gebruik van fosfine generetende preparaten woidt
rekenung gehouden met de mogelykheid dat nog gas kan vrykomen wt
de niet volledig witgereageerde producten

In dat geval worden de 1estproducten door de begassingsleider op
een veilige manier verwiderd en onder zyn verantwoordelykheid
afgevoerd naar een daarvoor geschikte locatie of muichting voor
verdere tydelyke opslag

Zy blyven daar onder toezicht van de begassingsleider tot het
moment dat z1 voldoende wtgewerkt zyn om afgevoerd te kunnen
wotden naar een erkend afvalverwerkel

§ 3 Alle waarschuwimngsborden bedoeld in artikel 10 worden
verwyderd, met witzondering op vaste begassingsimiichtingen en n
begassmngszones

Axt. 17. De begassingsleider overthandigt aan de opdrachtgever een
schriftelyk bewys waarmn vermeld wordt dat eerstgenoemde heeft
nagegaan dat de ruimte opnieuw zonder gevaar voor de vedligheid en
gezondherd kan betreden en gebruikt worden voor de bedoelde
actrviteit

De begassingsleider bewaart een door de opdrachtgever onderte-
kende kopie van dit document, of een elektrorusche ontvangstbevest-

gmg
Afdeling 4 — Persoonlyke beschermingsmiddelen

Art. 18. § 1 Voor alle werkzaamheden waarby het niet mogelyk 1s
door orgamusatorische of veiligheids-technische maatregelen om te
garandeien dat de individuele Elootstelhng aan het begassingsmiddel
beneden de grenswaatde blyft, zyn de begassingsleider en begassings-
helper alsook elke persoon die kan worden blootgesteld, ook als deze
zelfstandigen zyn, witgerust met persoonlyke beschermingsnuddelen
7y gebruiken deze persoonlyke beschetmingsmuddelen correct

§ 2 De persoonlyke beschermmgsmiddelen voldoen aan de bepalin-
gen van titel 2 persoonlyke beschermingsmiddelen van boek IX van de
codex over het welzyn op het werk, en aanvullend, aan de bepalingen
van de toelatingsakte van het begassingsmiddel en van het veiligheid-
smformatleblaf van de producent van het begassingsmiddel

Indien een biocide wordt gebruikt voor de begassing, worden de
persoonlyke beschermingsmiddelen beschreven mn de Samenvattin
van de Productkenmerken (SPC) van het betrokken begassingsmidde

§ 3 Omgevingsonafhankelyke persoonlyke beschermingsmiddelen
zyn steeds ter beschukking van de begassingsleider en van de begas-
singshelper wanneer z1 zich op de plaats van de begassing of
ontgassing bevinden en worden gebruikt wanneer dit blykt wit de
resultaten van de risicoanalyse

De 11s1coanalyse bepaalt tevens tydens welke fasen van de begassing
of ontgassing het diagen van ademhalingsbeschernung en andere
peisoonlyke beschermingsmiddelen vereist 1s Dit wordt vastgelegd in
het begassmgsplan

Art, 19, Telkens wanneer persoonlyke beschermingsmiddelen en
werkkledy na gebruik worden uitgedaan, worden deze gecontroleerd
en mdien nodig gelemigd en opgeborgen zodanig dat de erwt
vigkomende gassen geen gevaar voor blootstelling kunnen oplevelen

Afdeling 5 — Sarutaite voorzienungen

Art. 20. § 1 Wanneer de begassingshelper, en in voorkomend geval
ook de begassingslerder, werknemers zyn, zoigt hun werkgever e1voor
dat deze werknemers, overeenkomstig de bepalingen van de codex
over het welziyn op het weik, beschlﬁken over de gepaste samtaite
voorzieningen In de omgeving van de plaats waai z1j de begassing of de
ontgassing uitvoeren

§ 2 Wannee:r de begassingsleider, en i voortkomend geval ook de
begassingshelper, zelfstandigen zyn, doen hun begassimngsbedryf of
zyzelf het nodige opdat z1 beschikken over de gepaste sanitaire
voorzieningen in de omgeving van de plaats waai zy de Eegassmg of de
ontgassing uitvoeren

§ 3 Wanneer een begassing of een ontgassing wordt wtgevoerd op
velg]aatsmg, mogen de sarutaire voorziemingen verplaatsbaar zyn of
ter beschikking gesteld woiden i onderling oveileg met de opdiacht-
gever of de uitbater van het teriemn van de begassing of van de
ontgassing
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§ 4 Sans piéjudice des mesuies de piévention complémentaies a
prendre suite aux résultats de ’analyse des risques, les équipements
sanitaites suvants sont mis a disposition du duecteur de fumigation et
de son ou ses assistants de funugation

1° eau courante potable,
2° une douche et un lavabo,
3° une toilette,

4° un vestiaire
Section 6 — Premuers secours en cas d'intoxication et d’accidents

Art. 21, Sans piéjudice des dispositions de la pi1ésente section, les
dispositions relatives aux premieis secours contenues dans le lhivie I,
titre 5 du code du bien-étre au travail et les dispositions dans les
chapittes 111, 1V, section 1 et V de la lo1 du 4 aofit 1996 relative au
bien-étie des tiavailleurs lois de 'exécution de lewmr tiavail, et leurs
arrétés d’exécution, sont d’application

Art. 22, Des mesules préalables sont prises afin d’organiser l'aide
pour les éventuels cas d'mtoxication et d’accidents qui peuvent
mnterverur pendant une fumigation ou une défumigation, notamment

1° étre en possession des données de contact des services de secours
compétents,

2° des mstructions écrites,

3° la mise a disposition des approvisionnements convenables et des
médicaments adéquats, s'ils existent, compte tenu des résultats de
I'analyse des risques,

4° la rédaction et la mise a disposition d’une carte d’identification
concernant la personne qui exécute la fumigation ou la défunugation
amns1 que la fiche de données de sécurité concernant l'agent de
fumugation, a 'usage des services de secours

Art. 23. § 1¥ Les travailleurs participant a la fumigation ou a la
défumigation regoivent de 'employeur des instructions écrites, dans
une langue qu’lls comprennent, 1elatives aux piemiers secours en cas
d’intoxications ou d’accidents avec 'agent de fumigation utilisé

Les indépendants patticipant a la fungation ou a la défumigation,
rédigent des mstiuctions écrites, dans une langue qu’ils compiennent,
relatives aux premuers secours en cas d’intoxications ou d’accidents
avec l'agent de fumigation utilisé

r

§ 2 Les mstiuctions écrites visées au § 19, sont rédigées en
concertation avec le conseiller en piévention-médecin du tiavail de
I'employeur ou, dans le cas des indépendants, avec un médecin qui a
une connassance de la toxicologie des agents de fumigation

§ 3 Les mstiuctions sont exécutées lorsque cela est nécessaire et au
moins une fois par an a titre d’exercice Elles sont réexaminées au moins
une fois par an et lotsqu1l y a des cuconstances modifiées

Art. 24, A Tendioit de la fumigation ou de la défurmugation se
trouvent les équipements et médicaments adéquats préts a 'emplo:
pour dispenser les premuers secours en cas d’mtoxication ou d’accident

Art. 25. Avant de commencer la fumigation ou la défumigation, des
moyens de communication efficaces sont pi1évus pour les premuers
secouts a proxumuté immédiate de I'endroit ol a hieu la fumugation ou
la défumugation L'efficacité de ces moyens de commumnication est
contrdlée au préalable

Art. 26 Des voles d’accés sont piévues et iestent libres pow
I'arivée des services de secouis

Art. 27 De facon a pouvon soitir 1apidement des victimes d’acci-
dent d’endroits difficilement accessibles, tels que des cales profondes,
les équipements nécessanes sont mis en place

Ces équipements peuvent consister en des giues, des élévateus, des
aivities, des hainais, des lignes de sauvetage suffisamment longues et
des brancards

Art. 28 § 1% En concettation avec le conseiller en piévention-
médecin du travail de 'employeut ou, dans le cas des indépendants,
avec un médecin qu a une connaissance de la toxicologie des agents de
fumigation, une carte d1identification est 1édigée pow le duectewr de
fumigation et pour le ou les assistants de fumigation, a 'usage des
services de secous

§4 Onverminderd de aanvullende preventiemaatiegelen die worden
genomen als gevolg van de 1esultaten van de risicoanalyse, wotden
volgende sanitaire vooirzieningen ter beschikking gesteld van de
begassingsleider en diens begassingshelper of begasmgshelpers

1° drinkbaai stromend water,
2° een douche en wastafel,
3° een toilet,

4° een kleedkamet
Afdeling 6 — Eerste hulp by veigiftigingen en ongevallen

Art 21, Onverminderd de bepalingen van deze afdeling zyn de
bepalingen betieffende de eerste hulp vervat in boek I, titel 5 van de
codex over het welzyn op het werk en in de hoofdstukken III, 1V,
afdeling 1 en V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzin
van de werknemers by de witvoerng van hun weik, en hun utvoe-
ringsbesluiten, van toepassing

Art. 22 Er worden voorafgaandeljke maatregelen genomen om de
hulp te orgaruseren voor eventuele gevallen van vergiftigingen en
ongevallen die zich tydens een begassing of een ontgassing kunnen
voordoen, mnzonderheid

1° het m het bezit zyn van de contactgegevens van de bevoegde
hulpdiensten,

2° schuiftelyke mstiucties,

3° het ter beschikking stellen van geschikte voorzienmngen en gepaste
geneesmiddelen mdien deze bestaan, iekening houdend met de
resultaten van de risicoanalyse,

4° het opstellen en het ter beschikking stellen van een identificatie-
kaart betieffende de persoon die de begassing of ontgassing verricht
evenals het veilligheidsinformatieblad betreffende het begassingsmid-
del, ten behoeve van de hulpdiensten

Art. 23, § 1 De werknemers die een begassing of een ontgassing
wtvoeren, ontvangen van de weirkgever schriftelyke mstructies, in een
taal die ze begrypen, voor de eeiste hulp by vergifigingen of
ongevallen met het gebrutkte begassingsmiddel

De zelfstandigen die een begassing of een ontgassing wtvoeren,
stellen schriftelyke instructies, in een taal die ze begrypen, voor de
eetste hulp by vergifigingen of ongevallen met het gebruikte begas-
singsmiddel op

§ 2 De 1n § 1 bedoelde schuiftelyke mstructies worden opgesteld mn
overleg met de preventieadviseur-arbeidsarts van de werkgever of, mn
het geval van de zelfstandigen, met een arts die kenrus heeft van de
toxicologie van begassingsmiddelen

§ 3 De mstructies worden wanneer het noodzakelyk 1s en ten minste
één maal per jaar by wyze van oefening witgevoerd Zi worden ten
miunste jaarlyks heibekeken en telkens by gewyjzigde omstandigheden

Art 24 Op de plaats van de begassing of de ontgassing zyn
geschikte vooizienmngen en gepaste geneesmddelen gebruiksklaat
aanwezig voor het verstiekken van eerste hulp by een vergiftiging of
een ongeval

Art. 25. Voor het begin van de begassing of de ontgassing wordt
gezorgd voor doeltieffende communicatienuddelen voor de eerste hulp
in de onmuddellyke nabyheid van de plaats waar de begassing of de
ontgassing plaats vindt en wordt de doeltreffendherd van deze
communicatierniddelen vooraf gecontioleerd

Art. 26. E1 worden toegangswegen voorzien die vrygehouden wor-
den voor de hulpdiensten

Art. 27. De nodige voorzieningen worden aangebiacht opdat slacht-
offers van een ongeval snel uit moeilyk bereikbare plaatsen, zoals diepe
rumten, kunnen gered worden

Deze voorzieningen kunnen bestaan uit hefweiktwigen, kranen,
harnassen, voldoende lange reddingslynen en draagberties

Art. 28. § 1 In oveileg met de preventieadviseur-aiberdsaits van de
wetkgever of, in het geval van de zelfstandigen, met een aits die kenms
van de toxicologie van de begassingsmiddelen heeft, woidt een 1dentifi-
catiekaatt voor de begassingsleider en een identificatiekaart voor de
begassingshelper(s) opgesteld ten behoeve van de hulpdiensten
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Cette caite mentionne au moins les données suivantes
1° le nom et l'adiesse de 'intéressé ,

2° le nom de l'agent de fumugation utihsé par 'mtéressé et les
symptdmes qui pourzalent se manifester, éventuellement avec tetaid, a
la swite d’une exposition excessive a 'agent de fumigation ,

3° le numéio de téléphone du centre antipoison et des médecins et
établissements de soins compétents

§ 2 Lois de la fumigation ou de la défumigation, la carte d'1dentifi-
cation du duectewr de fumigation et celle du ou des assistants de
fumigation sont tenues & un endio1t accessible aux services de secouts

Art. 29. § 1°" Lorsque le dunecteur de fumugation et son ou ses
assistants de fumigation sont des tiavailleurs, 1l mcombe a leur
employeur de respecter les dispositions de la présente section

§ 2 Loisque le duecteur de fumigation et son ou ses assistants de
fumigation sont des indépendants, 1ls sont eux-mémes responsables de
respecter les dispositions de la présente section s font cela, s1 c’est
nécessaite, en collaboration avec le commanditane

Section 7 -— Dispositions relatives a la surveillance de santé

Art. 30. Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente
section, les dispositions du livre I, titte 4 du code du bien-étre au travail,
sont d’application

Art. 31 Avant le début de la toute premiéie exposition a un agent de
fumigation, chaque travailleur est soumis & une évaluation de santé
p1éalable

Cette évaluation tient compte entre autres d’'une éventuelle hyper-
sensibilité & I'agent de fumigation & utiliser, de ’emplot de protection
1espiratoire et de la capacité d’apphiquet les instructions mentionnées &
I'article 23, § 1¢"

Lorsque le directeur de fumugation et le cas échéant également
I'assistant de fumigation sont des indépendants, 1ls se soumettent & une
évaluation de santé préalable chez un médecin qui1 a connaissance de la
toxicologie des agents de fumigation, avant la toute premiére exposi-
tion a un agent de fumugation Cette évaluation tient compte des
éléments mentionnés & I'alinéa 2

A chaque fois apiés une période d’activité accrue, le conseiller en
prévention-médecin du travail peut augmenter la fréquence des
évaluations de santé périodiques, comme le prévoit 'article 1 4-32, § 3,
du code du bien-étre au travail

Au moins une fois par an, une fumigation est suivie par un conseille:
en prévention compétent conformément a larticle I 1-6, § 1, 1°, ¢) du
code du bien-étie au travail

Section 8 — Mesures lors de situations d'wigence
et en cas de danger grave et immédiat

Art. 32, § 1 Sans préudice des dispositions spécifiques de la
présente section, les dispositions du livie I, titre 2, chapitre V du code
du bien-étre au travail sont d’application

§ 2 L'employew élabore un plan d’urgence mterne a mettre en
ceuvre pour la protection des travailleurs su le lieu de la furigation

St le duzecteur de fumugation et/ou son assistant de funmgation sont
des mdépendants, ils sont eux-mémes tesponsables du respect des
dispositions de la présente section

S1 les funugations sont pratiquées sut le terramn d’un commanditaire,
I'élaboration du plan d’urgence interne nécessite une collaboration
entie la peisonne qui exécute la fumigation, le commanditaie et
d’auties patties concernées éventuelles

§ 3 Le plan d’urgence inteine est basé su1 des procédures appro-
priées aux situations dangereuses et aux cas d’acaidents ou d'incidents
possibles qui sont spécifiques a la nature et au lieu de la fumigation ou
de la défumigation

Pout la 1édaction de ces procédures, I'employeur demande 1'avis du
conseiller en prévention sécunité du travail et du Conmuté

Les procédures d'uagence sont exécutées lorsque cela est nécessane et
au moins une fois par an a titre d’exercice Elles sont 1éexaminées en cas
de circonstances modifiées

De 1dentificatiekaart vermeldt ten minste de volgende gegevens
1° de naam en het adies van de betiokkene ,

2° de naam van het begassigsmiddel waaimee de betrokkene werkt
en de symptomen die, eventueel met vertiaging, kunnen optieden ten
gevolge van een overmatige blootstelling aan het begassingsmuddel ,

3° het telefoonnummer van het antigifcentrum en van bevoegde
aitsen en verzoigingsmstellingen

§ 2 De identificatiekaatt van de begassingsleider en deze van de
begassingshelpei(s) wotden tydens de begassing of de ontgassing op
cen voor de hulpdiensten toegankelijke plaats bygehouden

Art. 29. § 1 Indien de begassingslerder en ziyn begassingshelpei(s)
weiknemers zyn, staat hun weirkgever in voor de naleving van de
bepalingen van deze afdeling

§ 2 Indien de begassingsleider en ziyn begassingshelper(s) zelfstan-
digen zyn, zyn zy zelf verantwoordelyk voor de naleving van de
bepalingen van deze afdeling Zy doen dit, mdien noodzakelyk, mn
samenwerking met hun opdrachtgever

Afdeling 7 — Bepalingen 1n verband met het gezondheidstoezicht

Art, 30. Onvermunderd de specificke bepalingen van deze afdeling
zin de bepalingen van boek I, titel 4 van de codex over het welzyn op
het werk van toepassing

Art 31. V6oér het begin van de allereerste blootstelling aan een
begassingsmiddel wordt elke werknemer aan een voorafgaande gezond-
heidsbeoordeling onderworpen

Deze beoordeling houdt onder meer rekerung met een eventuele
overgevoeligheid voor het te gebruiken begassingsmiddel, het gebruik
van ademhalingsbescherming en de bekwaamheid de i artikel 23, § 1,
bedoelde mstructies toe te passen

Wanneer de begassingsleider, en m voorkomend geval ook de
begassingshelpei, zelfstandigen zyn, onderwerpen zi zich aan een
Voorafgaandehfke gezondheidsbeoordeling by een arts die kenrus heeft
van de toxicologie van de begassingsmuddelen vodr de allereerste
blootstelling aan een begassingsmiddel Deze beoordeling houdt
rekening met de in het tweede lid vermelde elementen

Telkens na een periode van verhoogde activiteit, kan de
preventieadviseur-aibeidsarts de frequentie van de periodieke gezond-
heidsbeoordelingen verhogen, zoals bepaald in artikel 14-32, § 3, van
de codex over het welzijn op het werk

Minstens één maal per jaar wordt doo1 een bevoegde preventiead-
visew een begassing byjgewoond in overeenstemming met artikel IT 1-6,
§ 1, 1°, ¢) van de codex over het welzyn op het werk

Afdeling 8 — Maatregelen by noodsituaties
en m geval van ernstig en onmiddellyk gevaar

Art. 32, § 1 Onverminderd de specificke bepalingen van deze
afdeling, zyn de bepalingen van boek I, titel 2, hoofdstuk V van de
codex over het welziyn op het weik van toepassing

§ 2 De weikgever stelt een intein noodplan op dat van toepassing 1s
voor de bescherming van de werknemers op de plaats van de
begassing

Indien de begassingsleider en/of zyn begassingshelper zelfstandigen
zyn, zin z1j zelf verantwoordelyk voor de naleving van de bepalingen
van deze afdeling

Indien begassingen worden utgevoerd op het teitein van een
opdiachtgevel, 15 voor de opmaak van het intein noodplan een
samenwetking noodzakeljk tussen de uitvoeider van de begassing, de
opdiachtgever en eventuele andere betrokken partjen

§ 3 Het mtern noodplan 1s gesteund op procedures die aangepast
zyn aan gevaailyke situaties en mogelyke ongevallen of incidenten die
eigen zyn aan de aaid en de plaats van de begassing of de ontgassing

Voor het opstellen van deze procedwies viaagt de werkgever het
advies van de preventieadvisewr arbeidsverligheid en van het Comité

De noodpioceduies worden wanneer het noodzakelyk 1s en tenmin-
ste één maal pe1 jaar by wiyze van oefening witgevoerd Zy worden
herbekeken by gewnzigde omstandigheden
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CHAPITRE I — Disposttions spécifiques pour certaines fumigations
et déiogations aux dispositions générales

Section 1" — Conditions spéaifiques
pout les dispositifs de funugation fixes

Art. 33 § 1" Les fumgations dans des dispositifs de funugation
fixes ne sont autorisées que s'ils sont étanches au gaz et sils peuvent
étre aérés sans danger pour I'homme, I'animal et I'enviionnement

Ils ne peuvent &tie installés dans des espaces olt des peisonnes
dorvent séjourner en permanence

La présence des gaz conceinés fait 1'objet d’un contible peimanent
autow de ces dispositifs

En cas de dépassement des valeurs limutes, une alerte est donnée de
facon clanze et perceptible

Ces systémes d’alerte sont cont16lés et étalonnés conformément aux
spécifications du fabiicant

Loisquun dispositif temporante, comme une tente a ossatuie et a
parois dures, est utiisé de maniére permanente, ce dispositif est
considéré comme un dispositif de fumigations fixe

§ 2 Tous les appareils de commande du dispositif de funugation fixe
se situent a 'extérieur de Y'espace a furmge:

En cas de situations d'uigence, ces appareils de commande du
dispositif de fumigation se situent également a I'mtérieur de 'espace &
fumuger

§ 3 Sans p1éjudice des dispositions régionales 1elatives a la protection
de I'enviionnement, les gaz évacués sont rejetés a au moins 1 métre
au-dessus du faite d’un toit & deux pentes ou a 5 meties au-dessus d'un
tort plat, mais toujours a plus de 10 métres du niveau du sol

§ 4 Les bouches d’aspiration des mnstallations de chmatisation ou
d’aération sont suffisamment distantes de la conduite d’évacuation de
fagon a exclure la pollution de I'adduction

Art. 34, En cas d'utilisation de liquides facilement inflammables ou
de gaz combustibles comme agents de fumigation, les dispositions
réglementaires en vigueur en la matiére sont respectées, notamment
celles du titre 4 relatif aux lheux présentant des risques dus aux
atmosphéres explosives du livre III du code du bien-étre au travail, et
celles du Reglement généial sur les installations électriques

Art. 35. Le bon fonctionnement du dispositif de fumigation fixe est
contrdlé avant chaque fumigation par le directeur de fumigation

Art 36 Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux
dispositifs de fumigation fixes

Section 2 — Conditions spécifiques
pout la fumigation des engmns de transport

Art. 37. § 1°" Les engimns de transport ne peuvent étre fumigés que
dans une zone de fumigation

Les engins de tiansport a fumiger sont rendus étanches au gaz et sont
mstallés de sorte que 1’étanchéité au gaz peut facilement étie réalisée et
contrdlée de tous les cdtés A cet effet, une distance d’au moins 80 cm
entre les engins de transport est respectée

Le directeur de fumigation vérifie st les engins de transport a funuger
sont étanches au gaz et verioulle les entrées Ensuite, l'agent de
fumugation est mtroduit

§ 2 En ce qu concerne notamment les containers, I'empilage des
contamers aux fins d’une fumigation ou une défumugation n’est
autortsé que lorsqu’ll ressort de l'analyse des risques que cette
disposition ne comporte aucun risque et que toutes les étapes qui sont
effectuées lors de la furmgation ou de la défumigation peuvent
plemement étre exécutées et en toute sécurité

§ 3 Lorsqu’une fumigation ou une défunugation est en cours, 1l est
mterdit de maicher au-dessus des engins de transport

Lotsqu'une fumigation ou une défumigation est en cours, 1l est
mterdit d’enlever des engms de tianspoit et d’ajouter des engins de
transport

§4 Les engins de tianspo1t sont fumigés en plemn au, sur une suiface
mmperméable au gaz qui est exempte de bosses, de tious ou de plans
mclinés dangereux et qui est fixe, stable et non glissante, en 1espectant
un périmetie de sécurité de 10 métres autour de 'engin de tiansport Ce
péuimetre est entierement entowré d’'une cléture solide d’au moms 2
meties de haut et doit étre maccessible

HOOFDSTUK Il — Byzondeie bepalingen voor bepanlde begassingen
en afwykmgen op de algemene bepalingen

Afdeling 1 — Byzondere vooiwaaiden
vool vaste begassingsinrichtingen

Art 33 §1 Begassingen mn vaste begassingsmniichtingen zyn alleen
toegelaten wanneer deze vaste inrichtingen bewezen gasdicht zyn en
zonder gevaar voor mens, dier en milieu kunnen verlucht worden

Zy mogen niet in 1uimten opgesteld ziyn waarin voor tdurend mensen
moeten aanwezig zyn

De omgeving van deze mrichtingen wotdt petmanent gemorutord op
de aanwezigheld van de betreffende gassen

By overschiyden van de gienswaarden wordt een duidelyk merkbaar
alarm gegeven

Deze alaimsystemen worden gecontioleerd en geykt volgens de
specificaties van de fabrikant

Als een tydelyke muichting, zoals byvoorbeeld een kadertent met
harde wanden, permanent gebruikt woidt, wordt deze mrichting
beschouwd als een vaste begassingsiniichting

§2 Alle voorzieningen voor de bediening van de vaste begassingsin-
1ichting zyn buiten de te begassen 1uimte gelegen

Voor noodgevallen ziyn die voorzieningen voor de bediening van de
vaste begassingsinrichting eveneens binnen de te begassen ruimte
aanwezig

§ 3 Onverminderd de gewestelyke bepalingen mnzake de beschei-
ming van het leefrilieu, worden de afgevoerde gassen munstens 1
meter boven de nok van een zadeldak of 5 meter boven een vlak dak
geloosd, maair steeds muinstens 10 meter boven het aardoppervlak

§ 4 De aanzuigmonden van de klimaatiegelings- of vetluchtingsin-
stallaties woirden op voldoende afstand van het afvoerkanaal verwy-
derd zodat verontremmuging van de toevoer wordt uitgesloten

Art. 34. By gebruik van licht ontvlambare vloestoffen of brandbare
gassen als begassingsnuddelen, worden de ter zake geldende reglemen-
taire bepalingen nageleefd, inzonderheid die van titel 4 betreffende de
ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer van boek I1I van de
codex over het welzyn op het werk, en die van het algemeen Reglement
op de elektrische mstallaties

Art, 35 V66r 1edere begassing wordt de goede werking van de vaste
begassimgsinrichting nagegaan door de begassingsleider

Art. 36. De bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 zyn net van
toepassing op vaste begassingsinrichtingen

Afdeling 2 — Byzondere voorwaarden
voor begassing van laadeenheden

Art 37, § 1 Laadeenheden mogen slechts begast wotden op een
begassingszone

De te begassen laadeenheden worden gasdicht gemaakt en worden
zodanig geplaatst dat de gasdichtheid langs alle zyden vlot wit te
voeten en te controleren 1s Hiervoor wordt minstens 80 ¢cm tussen de
laadeenheden gelaten

De begassingsleider gaat na of de te begassen laadeenheden gasdicht
ziyn en veigrendelt de toegangen Vervolgens wordt het begassigsmid-
del ingebracht

§ 2 Specifieck voor wat contamners betreft geldt dat het op elkaai
stapelen van contamers voor begassings- of ontgassingsdoelemnden
slechts toegelaten 1s wanneer wit de 11sicoanalyse blykt dat deze
opstelling geen risico’s inhoudt en alle stappen die m het kader van de
uitvoetring van de begassing of de ontgassing woiden gezet volledig en
veilig kunnen woiden uitgevoerd

§ 3 Tydens de begassing of de ontgassing van laadeenheden, 1s het
vetboden om bovenop de laadeenheden te lopen

Tydens de begassing of de ontgassing van laadeenheden, 1s het
vertboden om laadeenheden te verwyderen en om laadeenheden toe te
voegen

§ 4 Laadeenheden woiden in open lucht begast, op een voor gassen
ondooilaatbare oppervlakte die viiy 15 van hobbels, putten of gevaai-
Iyke hellingen en die vast en stablel en shpviy s, waaiby een
veiligheidsperimeter van 10 meter rond de laadeenheden aangehouden
woidt Deze petimeter woidt volledig omheind door een vaste
omhermng van mimimaal 2 meter hoog en mag niet toegankelyk zyn
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Pa1 déiogation a l'alinéa 1%, les engins de transport sont fumigés
dans un batiment, sut une surface imperméable au gaz qui est exempte
de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qui est fixe, stable
et non glissante, loisque la fumigation ne peut pas étre effectuée en
plemn an a cause des cnconstances climatologiques, des tempéiatures
tiop basses, et en fonction des dispositions d'utilisation et des
1estrictions d’utilisation déterminées dans l'acte d’autorisation de
I'agent de funugation, en 1espectant un péumetie de sécurité de 10
metres autour de l'engin de tiansport Ce périmeire est entierement
entouré d’une cléture solide d’au moimns 2 metres de haut et doit étre
maccessible

Art. 38, Les panneaux d’avertissement mentionnés a l'article 10 sont
apposés a chaque entiée de 'engin de tiansport et & chaque entiée de
la zone de fumigation

Art. 39. §1°7 Le duecteur de fumigation procéde a I'aération et leve
I'mterdiction d’accés a I'engin de transport aprés avon constaté que la
concentration de l'agent de funugation 1épond aux conditions des
articles 14 et 15

En cas d’aération d’engins de transport, 1l est veillé a ce que la
concentration de l'agent de fumugation en dehors de la zone de
fumigation ne dépasse jamais la valeur limute A cet effet, directement
apieés 'ouverture de 10 engmns de tiansport ou plus, des mesures de
concentration de l'agent de fumigation sont effectuées, sous le vent et
aux limites ext1i@mes de la zone de fumigation

Ces mesures sont 1épétées toutes les 10 minutes jusqu’a ce qu’il soit
possible de garantir que lors de la surte de l'aération des engins de
transport, la valeur limite ne seta jamais dépassée

Les orifices de ventilation sont libérés tout de suite apiés la levée de
I'mmterdiction d’acces

§ 2 Dans le 1egistre visé a l'article 11, § 3, qut est présent sur le lieu
de la fumigation, les données suivantes sont enregistrées lois de
I'aéiation

1° la date et I'hewre de l'aéiation ,

2° les résultats des mesures de concentration de I'agent de fumigation
en dehors de la zone de fumigation ,

3° les actions éventuellement entreprises en cas de dépassement de la
valewr hmite ,

4° le nom et le prénom du directeur de funmugation et de(s)
I'assistant(s) de fumigation, et la signature du directewr de fumigation

Art. 40, Tant que l'mterdiction d’accés n’a pas été levée, les engins
de transport ne sont pas déplacés

Section 3 — Conditions spécifiques
pour la fumigation des aéronefs

Art. 41. Les aéronefs ne peuvent étre funugés qu’en plemn air, a une
distance minimale de 10 métres de chaque batiment et & condition qu’ils
solent étanches au gaz

Le directeur de fumigation véiifie s1 I'aéronef est étanche au gaz,
verroulle accés et balise le péiimetre de sécunité de 10 meétres Ensuite,
Vagent de fumigation est mtroduit

Art 42. Les panneaux d’avertissement mentionnés a l’article 10 sont
apposés sur chaque c6té de 1’aéronef

Art 43, Le duectewr de fumigation piocéde a l'aéiation et leve
I'mterdiction d’acceés apiés avon constaté que la concentration de
I'agent de fumigation répond aux conditions des atticles 14 et 15

Pour I'aération et la levée de I'interdiction d’accés aux aéionefs, une
attention patticuliere est donnée a la désoiption des gaz résiduels a
cause de la pression diminuée dans la cabine a I'altitude de cioisiere

Art. 44. Tant que I'iInterdiction d’accés n’a pas été levée, les aéronefs
ne sont pas déplacés

Section 4 — Conditions spécifiques
pout la funugation des ou dans des navues et bateaux

Art. 45. La fumigation ou la défunugation des navires et bateaux ne
peut se fane qu‘a un lieu d’amaitage mmdiqué par les autorités
pottuanes

Pou les fumigations ou les défumigations sui 11vieres et cours d’eau
en dehots des ports, le lieu d’amariage est désigné pat la peisonne
compétente

In afwyking van het eetste lid, worden Jaadeenheden m een gebouw
begast op een voor gassen ondoorlaatbate oppervlakte die vryj 1s van
hobbels, putten of gevaatlyke hellingen en die vast en stabiel en slipviy
1s, wanneer de begassing niet in open lucht kan plaatsvinden omwille
van khmatologische omstandigheden, te lage tempetatuten, en n
functie van de gebiuiksbepalingen en -iestiicties bepaald m de
toelatingsakte van het begassingsmiddel, waatby een veiligheidsperi-
meter van 10 meter tond de laadeenheden aangehouden woidt Deze
penrmeter wordt volledig omhemnd door een vaste omheming van
minimaal 2 meter hoog en mag niet toegankelyk zyn

Art, 38. De in artikel 10 bedoelde waaischuwingsborden worden
aangebiacht op iedere toegang tot de laadeenheid en aan iedere
toegang tot de begassingszone

Art 39 §1 De begassingsleider gaat over tot verluchting en geeft
de laadeenheid vry nadat hij vastgesteld heeft dat de concentratie van
het begassingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 14
en 15

By het verluchten van laadeenheden wordt e1 voor gezoigd dat de
concentratie van het begassingsmiddel buiten de begassimgszone noott
de grenswaarde oveischrydt Daaitoe worden onmiddellyk na het
openen van 10 of meet laadeenheden concentiatiemetingen van het
begassingsmuddel wtgevoerd, benedenwinds en aan de uiterste gren-
zen van de begassingszone

Deze metingen worden om de 10 munuten herhaald tot er kan
gegarandeerd worden dat tydens verdeie verluchting van de laadeen-
heden de grenswaaide nooit zal overschieden worden

De ventilatieopenungen worden onnuddellyk na de vrygave terug
vijgemaakt

§ 2 In het mn artikel 11, § 3, bedoelde 1egiste1, dat aanwezig 1s op de
plaats van de begassing, worden volgende gegevens geregistreerd by
het verluchten

1° datum en uur van het verluchten ,

2° de resultaten van de concentratiemetingen van het begassingsmud-
del buiten de begassingszone ,

3° eventuele acties die werden ondernomen by overschiyding van de
grenswaarde ,

4° de naam en voornaam van de begassingsleider en van de
begassingshelper(s), en de handtekening van de begassingsleider

Art. 40 Zolang de laadeenheden niet zyn vrygegeven, woiden ze
nuet verplaatst

Afdeling 3 — Byzondere voorwaarden
voor begassing van luchtvaartuigen

Art. 41, Luchtvaartuigen mogen slechts begast worden in open
lucht, op een mmumum afstand van 10 meter van elk gebouw en op
voorwaaide dat ze gasdicht zyn gemaakt

De begassingsleider gaat na of het luchtvaartuig gasdicht 1s, vergien-
delt de toegang tot het luchtvaartuig en zet de veiigheidsperimeter van
munstens 10 meter af Vervolgens wordt het begassingsmiddel inge-
bracht

Art. 42, De m aitikel 10 bedoelde waarschuwimngsboiden worden
aangebracht aan elke zyde van het luchtvaartuig

Art. 43. De begassingsleider gaat over tot verluchting en geeft de
rumte viy nadat hy vastgesteld heeft dat de concentratie van het
begassmgsnuddel voldoet aan de vooiwaaiden van de artikelen 14 en
15

Voor de verluchting en het viygeven van luchtvaaituigen woidt
speciale aandacht besteed aan de desorptie van restgassen door de
vetlaagde druk in de cabine op kiuishoogte

Art. 44. Zolang de luchtvaartuigen niet zyn vriygegeven, worden
deze niet verplaatst

Afdeling 4 — Byzondete voorwaatden
voor begassmg van of in vaartuigen

Art. 45, De begassing of de ontgassing van vaaitwigen mag alleen
gebewen op een door de havenautoriteiten aangeduide ligplaats

Voot begassmgen of ontgassingen op 1vieten en watetlopen buiten
de havens, woidt de ligplaats aangeduid door de daartoe bevoegde
persoon
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Art. 46. Toutes les personnes quittent le naviie ou le bateau

Tous les matériaux qui sont susceptibles d’absorber le gaz et de le
dégager par aprés, comme la hiterie des cabmes de l'équipage, sont
débarqués ou 1solés de soite que le gaz ne puisse y pénétier

Le capitamne ou son p1éposé fait une ronde pour véufier que toutes
les petrsonnes non compétentes ont quitté le bord

L’absence de toute peisonne non compétente a boid est confiimée
pa1 écrit par le capitaine ou son p1éposé

Art 47. Une suiveillance est orgamisée par le commanditaire pen-
dant la fumigation pour éviter que des personnes non compétentes
montent a bord

Art, 48. Les panneaux d’avertissement mentionnés a I"article 10 sont
apposés sut chaque passerelle d’accés au naviie ou bateau

A boid, ces panneaux sont apposés sur les accés aux espaces 2
fumiger

Des panneaux sont apposés tous les cinquante métres le long du
navite ou du bateau avec l'indication “Interdiction d’amarrer”, amnsi
que les panneaux d’'avertissement mentionnés a l'article 10

Art. 49 A la fin du temps d’action piéalablement défini de 1'agent
de fumigation, le directeur de fumigation et son (ses) assistant(s) de
fumugation procédent a l'aération

Le dwrecteur de fumugation léve I'interdiction d’accés aux espaces
fumugés aprés avoir constaté que la concentration de l'agent de
fumigation satisfait aux conditions des atticles 14 et 15

La levée d'nterdiction d’accés se fait aprés avon effectué des
mesures, en tenant compte du fait que certains gaz résiduels ne
s’échappent que lentement des matériaux poreux et a grams fins,
surtout a basse tempéiature (moms de 10 °C)

Art. 50. Le navire ou le bateau ne peut quitter son lieu d’amariage
avant la levée de l'interdiction d’acces aux espaces fumigés

Le directeur de fumigation remet au capitaine ou a son préposé et au
commanditaire un document mentionnant que l’accés au navire ou au
bateau est autorisé

Art. 51, Les dispositions des aiticles 45 jusque 50 ne sont pas
d’application pour les fumigations et défumigations des navires de mer
qui ont un numéro d’emiegisttement OMI ‘en transit’, qu1 doivent
répondie aux ‘Recommendations on the safe use of pesticides in ships’
de I'O1ganisation maritime mternationale

Sectton 5 — Conditions spécifiques
pout la désinfection des sols dans 'agticulture

Art. 52, Pai dérogation a l'article 7, deux agents de fumigation
différents peuvent étre appliqués su1 deux parcelles adjacentes, s
l'analyse des risques montie que cela peut se faire sans 1sque
supplémentaire

Art. 53. Les dispositions des articles 9 et 14 ne s’apphiquent qu'a
I'espace funugé et, le cas échéant, aux espaces ol le gaz est susceptible
de se propager, a condition que le sol soit diment recouvert et que
Iespace soit étanche au gaz

La préparation de la fumigation amnsi que la pose et 'enlévement de
la bache étanche aux gaz presciit peuvent étre effectués par un assistant
de fumigation titulante d"une phytolicence « Usage professionnel » ou «
Assistant Usage Professionne] » sous la supervision du directeuz de la
fumigation

Art. 54. Par déiogation a l'article 10, les panneaux d’avertissement
ne sont apposés que sur les accés aux espaces dans lesquels le sol est
désinfecté

Section 6 — Conditions spécifiques pour les fumigations sous bache

Art, 55. Le lot de biens est couveit avec une feuwlle ou une bache
étanche au gaz et est entreposé sur une suiface imperméable au gaz qu
est exempte de bosses, de trous ou de plans inchinés dangereux et qu
est fixe, stable et non glssante, en 1espectant un pénimeétie de sécurité
de 10 meéties autour de la bache

Ce périmetre est enhidiement entouré d'une cléture solide d’au moins
2 meéties de haut et doit étie maccessible

Art. 56. §1°" En cas de fumigation sous bache dans un local, ce local
est considéré comme l'espace a fumiger visé au Chapatre II

Les espaces contigus de ce local sont considéiés comme les espaces
contigus de l'espace a fumiger visés au Chapitie 11

Art. 46. Voo de begassing veilaten alle personen het vaaitug

Alle matenalen die gas kunnen opvangen en later weer viygeven,
zoals beddengoed van de bemanmngsverblyven, worden van boord
verwiderd of gasdicht geisoleerd

De kapitem of zyn aangestelde doet een rondgang om na te gaan of
alle ruet bevoegde personen van booid zyn

De afwezigheid van 1edere niet bevoegde petsoon aan boord wordt
door de kapitemn of zyn aangestelde schriftelyk bevestigd

Art. 47, Tydens de begassing wordt e1 bewaking geoigaruseerd doo1
de opdiachtgever om te beletten dat niet bevoegde peisonen het
vaartuig zouden betreden

Art 48 De m artikel 10 bedoelde waaISchuwmgsborden worden
aangebracht aan elke loopplank die toegang verschaft tot het vaaitug

Aan boord woiden deze botden aangebiacht byj de toegang tot de te
begassen 1urmten

Langsheen het vaaituig worden om de vyftig meter borden aange-
biacht met de vermelding “Verboden aan te meren”, alsook de in
aitikel 10 bedoelde waarschuwmgsborden

Art. 49. Op het einde van de vooraf bepaalde inweikingstyd van het
begassingsmiddel i de rumte gaan de begassingsleider en de
begassinghelper(s) over tot het verluchten

De begassingsleider gaat over tot het vrygeven van de begaste
rumten,nadat hy vastgesteld heeft dat de concentiatie van het
begassingsmiddel voldoet aan de voorwaaiden van de artikelen 14 en
15

Het viygeven van de ruimten gebeurt aan de hand van metingen,
waarby wordt rekenung gehouden met het fert dat resten van bepaalde
gassen slechts langzaam vrykomen wit fiynkoirelig en poreus mateiiaal
vooral wanneer de temperatuur laag 1s (minder dan 10 °C)

Art. 50. Het vaartuig mag zyn ligplaats niet veilaten vooraleer de
begaste ruumten werden vingegeven

De begassingsleider overthandigt aan de kapitein of zyn aangestelde
en de opdrachtgever een document dat vermeldt dat het vaarfuig terug
mag betreden worden

Art. 51. Debepalingen van de aitikelen 45 tot en met 50 zyn niet van
toepassing op de begassingen en ontgassingen van zeeschepen met een
IMO-registiatienummer “in transit’, die moeten voldoen aan de ‘Recom-
mendations on the safe use of pestictdes 1n ships’ van de Internationale
Marntieme Organisatie

Afdeling 5 — Byzondere voorwaarden
voor grondontsmetting i de landbouw

Art. 52. In afwyking van artikel 7 kunnen op twee naast elkaar
gelegen percelen twee verschillende begassingsmiddelen worden toe-
gepast, mdien de 11sicoanalyse aantoont dat dit zonder bykomend
11sico kan gebeuren

Art 53 De bepalingen van artikel 9 en 14 ziyn enkel van toepassing
voor de begaste ruimte en, mn voorkomend geval op de ruimtes waarin
het gas zou kunnen indringen, op voorwaarde dat de grond deugdelyk
afgedekt wordt en de ruimte gasdicht wordt afgesloten

Het voorbererden van de begassing en het leggen en verwyderen van
de eventueel voorgeschreven gasdichte fohe, kan gebeuren door een
begassimgshelper die houder 15 van een fytolicentie “Piofessioneel
gebruik” of “Assistent Professioneel gebruik” onder toezicht van de
begassingsleider

Art. 54. In afwyking van aitikel 10, worden de waarschuwingsbor-
den alleen aangebracht aan de toegangen tot de 1uimte waarm de
grond ontsmet wordt

Afdeling 6 — Byzondere vootwaaiden voor klampbegassingen

Art., 55, De paity goederen wordt afgedekt met een gasdicht folie of
zetl en wotdt opgesteld op een voor gassen ondootlaatbare oppervlakte
die vry 15 van hobbels, putten of gevaailijke hellingen en die vast en
stabiel en shipvry 1s en waatby een veiigheidsperimeter van 10 meter
rond de klamp aangehouden wordt

Deze penmeter woidt volledig omheind doot een vaste omheining
van minimaal 2 meter hoog en mag niet toegankelyk zyn

Art. 56. § 1 Ingeval de klampbegassing plaats vindt i een lokaal,
wordt het lokaal, beschouwd als de te begassen 1mumte bedoeld in
Hoofdstuk 11

De aanpalende 1uimten van dit lokaal woiden beschouwd als
aanpalende 1uimten van de te begassen 1wmte bedoeld m Hoofd-
stuk II
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Tous les espaces contigus sont fermés pai le duecteur de furmigation,
et ne peuvent étie pénétiés qu'en cas d'urgence et avec la permussion
du duectewr de fumgation, pourvu que les mesures de piotection
nécessaites sont puses et aux conditions déciites dans le plan de
funugation

§ 2 La fumugation sous bache en plein an n’est apphquée que pou
les équipements de tiavail, visé a l'atticle IV1-1 du code du bien-étie
au tiavail, lorsque ceux-ci ne peuvent pas étie placés dans un local a
cause de leuts dimensions et lorsqu’il tessoit de l'analyse des risques
que cette disposition n'incombe pas de 11sques et que toutes les étapes
qui sont effectuées lois de la fumigation ou de la défunmugation peuvent
étie plemement exécutées et en toute séeurité

CHAPITRE IV — Les défunugations

Art 57. Les marchandises et I’engin de transpoit dans lequel elles se
tiouvent, qui ont été fumugés & I'étianger et qui n'y ont pas été
défumigés, ont une marque adéquate conformément a la législation
internationale en vigueur en matiere de transport, qui 1este apposée sur
Tengin de transport fusqu’au moment ou1 'engin de transport sous gaz
a été ventilé, et que les biens ou les matériaux qua ont fait I’objet d"une
fumigation, ont été déchaigés

Les manutentionnaires/opé:ateurs/gestionnaires d’engins de trans-
port sans cette marque doivent terar compte de la possibilité qu'ils
pussent encore contenir des gaz dangereux

1l s’agit d"une part des engins de transport activement fumigés ot
des gaz toxiques ont été mtroduits et d’autre part des engms de
transport dans lesquels des gaz toxiques provenant des maichandises
se lib&rent

Les opérateu1s/manutentionnaires/ gestionnaires de ces conteneuts/
engins de transport suspectés de comporter des gaz dovent identifier
et évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs Jors de
I'entiée dans les engins de transport et/ou lo1s du déchatgement de ces
derniers

Sur cette base, les mesures de prévention nécessaires dorvent étre
prises pour maitriser ces risques, aprés avis du service de prévention
compétent, conformément aux principes énoncés au titre 1 sur les
agents chimiques du livre VI du code du bien-étre au travail

Art. 58. § 1°" Le transporteur, a qu les propriétaires des marchan-
dises ou les propriétaires du moyen de transport ont confié le transport
de leurs marchandises et du moyen de tiansport, désigne, avant tout
transport, un directeur de fumigation aux fiais des propriétanes des
marchandises et du moyen de transport, afin de défunuger l’engin de
transpott ou autte moyen de transport et les marchandises, s1 possible
avant tout transport et a tout le moins au plus tard lots de 'ouverture
du moyen de transport

Le transportew1 peut converur, avant tout transport, avec les
propriétanies des marchandises ou les propriétanes du moyen de
transport, que ces derniers désignent un dnecteur de fumigation pour
défumger I'engin de transport, ou autte moyen de tiansport et les
marchandises, s1 posstble avant tout transport et a tout le moms au plus
tard lors de 'ouverture du moyen de transport

Le transporteur et les propriétaires des marchandises et les proprié-
taines du moyen de tianspozt s'informent mutuellement de la désigna-
tion du directews de fumigation et de la défumgation et communiquent
entte eux, de la fagon la plus appiopriée, les coordonnées du directeur
de fumigation désigné et le certificat visé & larticle 17

§ 2 Toute autouté compétente powr fane ouvin le moyen de
transport en vue d’en controler le contenu peut désigner un directeur
de funugation, afin de défumiger le moyen de transpoit et les
marchandises qui sy tiouvent, aux fiais, selon le cas, du transporteur
ou des propriétaines qui n‘autai(en)t pas fait exécuter la défumigation
pa1 un duecteur de fumigation

Art. 59. § 19 Le directewt de funmugation détermine l'hewe et
I'endio1t de la défumigation et obtient I’approbation éciite du comman-
ditane

§ 2 L’endroit ol la défumugation a lieu est quitté durant la phase de
la défumigation, et 'accés y est mnterdit et est fermé

Le dnecteur de fumigation fait installer un périmetie de sécurité avec
une cloture d’au moins 2 meties de hautews a une distance de 10 meties
du moyen de tiansport & défunmuger

Alle aanpalende ruimtes woiden afgesloten doo1 de begassingslei-
der, en mogen daaina enkel nog betteden worden muts toelating van de
begassingsleider, mits het nemen van de nodige beschermingsmaatre-
gelen en onder de voorwaarden beschieven in het begassingsplan

§ 2 Klampbegassing m open lucht wordt enkel toegepast voor
arbeidsmiddelen, zoals bedoeld in Art 1IV1-1 van de Codex over het
welzyn op het werk, wanncer deze omwille van hun afmetingen
onmogelyk in een lokaal kunnen geplaatst worden en wanneer wt de
usicoanalyse blykt dat deze opstelling geen risico’s inhoudt en alle
stappen die m het kader van de witvoering van deze klamlfbegassmg
worden gezet volledig en veilig kunnen worden witgevoer

HOOFDSTUK 1V — Ontgassingen

Art. 57, Goederen en de laadeenheid waarimn z1j zich bevinden, die
begast werden m het buitenland en daar niet weiden ontgast, hebben
het overeenkomstig de geldende internationale vervociswetgeving
gepaste metkteken dat op de laadeenheid aangebracht blyft totdat de
laadeenheid onder gas werd geventileerd, en de goederen of materialen
die een begassing hebben ondergaan, werden uitgeladen

Behandelaais van laadeenheden zonde:r dit merkteken houden
rekening met de mogelykheid dat deze nog gevaarlyke gassen kunnen
bevatten

Het gaat enerzyds over actief begaste laadeenheden waar toxische
gassen werden mgebiacht, en anderzyds over laadeenheden waarin
toxische gassen uit de goederen zelf vinkomen

De behandelaars van deze gasverdachte containers dienen de risico’s
voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers by het
betreden of lossen van de gasverdachte laadeenheden te mventariseren
en te beoordelen

Op basis hiervan dienen de nodige preventiemaatiegelen genomen te
worden om deze risico’s te beheersen, na advies van de bevoegde
preventiedienst, volgens de prncipes beschreven in titel 1 betreffende
chemische agentia van boek VI van de Codex over het welzyn op het
weik

Art. 58. §1 De vervoerder aan wie de eigenaars van de goederen of
de eigenaais van het vervoersmiddel, het vervoer van hun goederen en
het vervoersmiddel hebben toevertrouwd, dudt, voorafgaand aan elk
vervoer, een begassingsleider aan op kosten van de eigenaars van de
goederen en het vervoersmiddel om de laadeenheid of het andere
vervoersmuddel en de goederen te ontgassen, en dit indien mogelyk
voorafgaand aan elk vervoer en ten laatste by de opening van het
vervoersnuddel

De vervoerder kan, voorafgaand aan elk veivoer, met de eigenaats
van de goederen of de eigenaars van het vervoersmiddel overeenko-
men dat deze laatsten een begassmgsleider aanduden om de laadeen-
heid, of het andete vervoersmidde] en de goederen te ontgassen, en dit
mdien mogelyk voorafgaand aan elk veivoer en ten laatste by de
operung van het vervoersmuddel

De vervoerder, de eigenaars van de goedeten en de eigenaais van het
vervoersmiddel mformeten elkaar over de aanduiding van de begas-
singslerder en de ontgassing en delen elkaar op de meest geschikte
manier de coordinaten van de begassingsleider en het bewys bedoeld in
artikel 17, mee

§ 2 Elke overtheid die bevoegd 1s voor het laten openen van het
vervoersmiddel met het oog op een contiole van de inhoud ervan, kan
een begassingsleider aandwiden om het vervoersmuddel en de goederen
die zich ermn bevinden te ontgassen op kosten van de vervoeider of de
eigenaals, naaigelang het geval, die geen ontgassing door een begas-
singsleider zouden hebben laten witvoeren

Art. 59. § 1 De begassingleider bepaalt het tydstip en de plaats van
ontgassing en bekomt hieivoor de schuftelyke goedkewring van de
opdiachtgever

§ 2 De plaats waai de ontgassing plaats vindt wordt ontiuimd
gedutende de fase van ontgassing en de toegang woidt verboden en
afgesloten

De begassingsleider laat een veiligheidszone plaatsen met een
omheming van tenmunste 2 meter hoog op 10 metet afstand van het te
ontgassen vervoersmiddel



55328

MONITEUR BELGE — 15 06 2023 — BELGISCH STAATSBLAD

Art, 60 Le directeur de fumigation appose les panneaux d’avertis-
sement sur lengin de tiansport ou autie moyen de tianspoif a
défumiger, conformément aux dispositions de l'article 10

Art 61, Le dwecteur de fumigation leve I'mterdiction d’acces du
conteneut ou autre moyen de transpoit conformément aux dispositions
des articles 14, 15, 16 et 17

S1 des produits 1ésiduels et/ou des emballages vides d’agents de
fumigation sont trouvés dans un engin de transport dont 'imnterdiction
d’acces a été levée, ces produits 1ésiduels et/ou ces emballages vides
sont élimmnés, soit pat le directeur de furmigation ou son assistant, soit,
sous sa responsabilité et pat des peisonnes formées par lui

Art 62. Les dispositions des aiticles 18 a 32 sont d’application lors
d'une défumigation

CHAPITRE V — Conti0le et dispositions pénales

Art. 63 §1° Les infractions aux dispositions du présent anété, sont
1echerchées, constatées, poursuivies et purnues conformément aux
dispositions de la lo1 du 21 décembre 1998 relative aux normes de
produits ayant pour but Ja promotion de modes de production et de
consommation durables et la piotection de environnement, de la santé
et des travailleurs

§ 2 Les fonctionnaires désignés dans l'arrété royal du 16 novem-
bie 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des affaires
environnementales chargés de mussions d’inspection, sont désignés
pow contrbler le 1espect et constater les infractions du présent arrété

Art. 64 § 1°" Par dérogation & l'article 63, les infractions aux
articles 3,§ 3,4, §§34a 6, 18 2 32, 34, 38, 42, 48, 60 et 62, sont recherchées,
constatées, poursuivies et punies conformément au Code pénal social

§ 2 Les mspecteurs sociaux de la Division Contréle du bien-étre au
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
sont désignés pour contrdler le respect et constater les infractions des
dispositions relatives a la protection du bien-étie des travailleurs au
travail

CHAPITRE VI — Duspositions abrogatoies et finales

Art. 65. L'arrété royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumiga-
tions, modifié pai les a1rétés 10yaux du 5 septembre 2001, 22 mai1 2003 et
3 octobre 2005, est abrogé

Art 66. Le présent ar1été entre en vigueur le 1°° juillet 2023

Par dérogation a I’alnéa 1%, les atticles 52, 53 et 54 entrent en vigueur
le 1% janvier 2024

Art. 67 Le Minustre qui a I'Emplo1 dans ses attributions, le Ministie
qui a Ja Santé publique dans ses attiibutions et la Ministre qui a
PEnvuonnement dans ses attubutions, sont chaigés, chacun en ce qui le
conceine, de I'exécution du présent ar1été

Donné a Biruxelles, le 10 ma1 2023

PHILIPPE
Par le Rot

Le Mirustie du Travail,
P-Y DERMAGNE

Le Minustre de la Santé publique,
F VANDENBROUCKE

La Minsstre de ’Enviaonnement,
Z KHATTABI

Art. 60. De begassingsleider biengt waatschuwmgsborden aan op
de te ontgassen laadeenheid of ander vervoersmiddel, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 10

Art. 61. De begassingsleider geeft de laadeenheid of ande1 vervoer-
smuddel vi1) overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 14, 15, 16
en 17

Indien n een laadeenheid, die veilig bevonden weid voor opening,
resten en/of lege veipakkingen van begassingsmiddelen worden
teruggevonden, woiden deze resten en/of lege verpakkingen verwi-
deid, ofwel door de begassingsleider en zin helper, ofwel onder zyn
verantwootdelykheid en door hem opgeleirde personen

Art. 62. De bepalingen van de artikelen 18 tot 32 zyn van toepassing
op een ontgassing

HOOFDSTUK V — Toezicht en strafbepalingen

Art. 63. § 1 De mbreuken op de bepalingen van dit beslwt, woiden
opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestiaft overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 21 december 1998 betreffende de product-
noimen ter bevordering van duuizame productie- en consumptiepa-
tronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en
de werknemers

§ 2 De ambtenaren die werden aangewezen by konunklyk beshut van
16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenalen van de Dienst
voor het Leefmilieu die belast zyn met toezichtsopdrachten, zin
aangesteld voor het toezicht op de naleving en het vaststellen van de
overtredingen op dit besluit

Art. 64. § 1 In afwyking van artikel 63, worden de mbteuken op de
artikelen 3, § 3, 4, §§ 3 tot 6, 18 tot 32, 34, 38, 42, 48, 60 en 62,
opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig het
Sociaal Strafwetboek

§ 2 De sociaal mspecteuts van de Afdeling Toezicht op het Welzyn op
het Weik van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Oveileg, zin aangesteld voor het toezicht op de naleving en het
vaststellen van de overtiedingen op de bepalingen van dit besluit
mzake de beschermung van het welzyn van de werknemeis op het
werk

HOOFDSTUK VI — Opheffings- en slotbepalingen

Art. 65 Het korminklyk beshut van 14 januart 1992 houdende
reglementeimng van begassingen, gew1zigd by de konmklyke beshuten
van 5 september 2001, 22 me1 2003 en 3 oktober 2005, wordt opgeheven

Art. 66. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023

In afwyking van eetste id, treden de artikelen 52, 53 en 54 in weiking
op 1 januar1 2024

Art. 67 De Miruster bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor
Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Leefmilieu, zin, 1eder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit beshut

Gegeven te Brussel, 10 me1 2023

FILIP

Van Konimgswege

De Miruster van Wetk,
P-Y DERMAGNE
De Miruster van Volksgezondheid,
F VANDENBROUCKE

De Miruster van Leefmilieu,
Z KHATTABI
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Annexe 1'¢

Exigences d’explojtation et d’équipement d’une zone de fumigation

Explotation

Pour chaque zone de fumigation est désigné au moms un «
coordmateur de zone de fumigation » qui coordonne la sécurité de
fonctionnement dans la zone de furmigation Le coordmateur de zone
de fumigation a survi une formation appropriée pour exécuter cette
fonction

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pous les
coordmateuts de zone de fumigation et lewt fournit les connaissances et
compétences nécessaires en matiele de prévention et de sécunté,
notamment en ce qui concerne

¢ les prop11étés des agents de funmugation appliqués et les 11sques
pout la sécunté et la santé en cas d’exposition a ces agents de
fumigation, les valeurs limites d’exposition et autres dispositions
légales éventuelles ,

¢ les mesures qui sont d’application dans et autour de la zone de
fumigation lois de situations d’uigence et en cas de danger giave et
mmédiat ,

¢ la connaissance du présent AR

Le coordmnateur de zone de fumigation procéde, au moins une fois
par an, a un examen apptofondi de la zone de fumigation et participe
a l'exercice annuel des procédures d'urgence dans la zone de funuga-
tion powr laquelle 1l a été désigné

Egulpement

La zone de fumigation se compose d‘une suiface ol les engms de
transport fumigés peuvent étre mstallés et d’une zone de sécunité qu
I'entoure La zone de fumigation doit étre entirement entourée d’une
cléture solide d'une hauteur munimale de 2 métres et doit étre
maccessible en I’absence d’activités Dans 'enceinte de la cldture, 1l est
mmpossible que le gaz s’entasse, et le gaz doit pouvolr passer pat la
cloture La cléture ne peut pas présenter un obstacle pow I'élimination
du gaz pendant l'aération

La surface maximale autorisée oll les engins de transport fumigés
peuvent étre mstallés, est marquée de fagon durablement visible Toute
cette surface est exempte de bosses, de trous ou de plans mclinés
dangereux et est fixe, stable et non glissante

La distance entre le marquage autour de la suiface maximale
autorisée ol les engms de transport intermodal funmugés peuvent étre
nstallés et la cldture fixe est de mimumum 10 métres 11 s’agit de la zone
de sécuité

Les locaux des travailleurs sont situés & au moins 20 meétes des
engins de transport funugés

A lentiée de la zone de fumigation ams1 qu‘a chaque cbté de la zone
de fumigation, des panneaux sont apposés avec les coordonnées du ou
des coordinateur(s) de zone de fumigation, de sorte & pouvolr contactex
ceux-c1 en cas d'uigence Ces coordinateurs sont joignables 24 h sur 24,
7 jours sur 7

Des panneaux d’avertissement sont apposés tous les 50 métres sut la
clétute qui entowre la zone de funugation Ces panneaux d’avertisse-
ment ont des dimensions d’au moms 0,5 m sur 0,5 m et affichent un
tiiangle avec une borduze noue sut fond jaune, avec le dessin d’une téte
de mort avec des tibias cio1sés Cette 1llustration a une dimension d’au
moins 20 cm Les informations complémentaires suivantes sont égale-
ment mentionnées sui ces panneaux d’avertissement le texte « GAZ
TOXIQUE - ACCES INTERDIT - DANGER DE MORT », & mentionnet,
en caracteres d’au moms 6 cm, dans la ou les langues de la région
Iinguistique ol est située la zone de fumigation, et en anglais

Un manche a air qui est conforme aux normes de 'Organsation
mternationale de 1’ Aviation civile doit étie présent et bien visible dés la
zone de fumigation

Acces a la zone de funugation

L'acces a la zone de fumigation est fermé a clé lois de la funugation
ou la défumigation des engins de transport

Seules le(s) directeui(s) de funugation et le(s) assistant(s) de fumiga-
tion ont accés & la zone de funugation pow effectuer des activités
mdispensables lois de la fungation ou la défumigation des engins de
transport

Lorsque le directer de fumugation et l'assistant de funugation
ceuvient dans la zone de furmigation, les mesuwies nécessailes sont piises
afin d’éviter que d’auttes personnes ne pénétient la zone de fumgation

BIJLAGE 1

Uitbatings- en uitrustingsvereisten voor een begassingszone

Uitbating

Voor 1edeie begassingszone wordt mmstens één ‘begassingszonecoo:-
dmator’ aangesteld die de veiige weiking op de begassingszone
coordineert De begassingszonecoordimator heeft een passende oplei-
ding genoten voor de witvoerng van deze functie

De inhoud van de opleiding 1s voor de begassingszonecoordmatoien
gemakkelyk te begrypen en veischaft hen de nodige kennis en
vaardigheden inzake pieventie en veiligherd, met name met betrekking
tot

¢ De eigenschappen van de toegepaste begassingsnuddelen en de
velligheids- en gezondheidsiisico’s bij blootstelling aan deze begas-
singsmiddelen, de desbetieffende grenswaatden en eventuele andere
wettelyke bepalingen,

¢ De maatiegelen die van toepassing zyn op en 1ondom de
begassmgszone by noodsituaties en m geval van einstig en onmiddel-
Iyk gevaar

s Kennus van dit KB

De begassingszonecoordinator verricht tenminste éénmaal per jaar
een grondig onderzoek van de begassingszone en 1s bettokken by de
jaailykse oefenung van de noodpiocedures op de begassingszone
waatvoor hy 1s aangesteld

Ustrusting

De begassingszone bestaat wit een oppervlakte waar begaste laad-
eenheden mogen geplaatst worden met daairrond een veiligheidszone
De begassingszone moet volledig doo: een stevige omhemning met een
minimale hoogte van 2 meter worden afgesloten en mag niet toegan-
kelyk zyn mdien er geen activiteiten plaatsvinden Binnen de omher-
ning mag er zich geen ophoping van gas kunnen voordoen, en het gas
moet door de omhemning heen kunnen De omheirung mag geen
belemmermg vormen voor de verwydering van het gas tydens de
verluchting

De maximale toegestane oppervlakte waar begaste laadeenheden
mogen geplaatst worden, wordt op blyvend zichtbaie wyze gemar-
keerd Deze ganse oppervlakte 1s vry van hobbels, putten of gevaatlyke
hellingen en 1s vast, stabiel en shpvry

De afstand tussen de matkermg 1ondom de maximale toegestane
oppervlakte waar begaste intermodale laadeenheden mogen geplaatst
worden en de vaste omheming bedraagt mimimum 10 meter Dit 1s de
veiligheidszone

Lokalen voor werknemers zyn mmimaal 20 meter verwyderd van de
begaste laadeenheden

By de toegang tot de begassingszone alsook aan 1edere zijde van de
begassingszone woiden borden geplaatst met de coordmnaten van de
begassingszonecootdinator(en), die het mogelyk maken om deze mn
geval van nood te contacteren Deze coordinatoren zyn 24/7 bereikbaar

Aan de omheming rondom de begassingszone woiden elke 50 meter
waarschuwingsborden aangebracht Deze waarschuwingsboiden heb-
ben afmetingen van munstens 0,5m op 0,5m en tonen een dilehoek met
zwarte 1and en gele achtergrond, waaiop een doodshoofd met
gekiuwste scheenbeenderen 1s afgebeeld Deze afbeelding 1s tenmunste
20 cm groot Volgende aanvullende mfoimatie wordt eveneens vermeld
op de waarschuwingsboiden de tekst “GIFTIG GAS - VERBODEN
TOEGANG - LEVENSGEVAAR”, met lettets met een grootte van
munstens 6 cm 1n de taal of de talen van het taalgebied waaun de
begassingszone gelegen 1s, en in het Engels

Een windzak die conform 1s aan de normen van de Internationale
Burgerluchtvaaitorganusatie moet aanwezig zyn en goed zichtbaa:
vanop de begassingszone

Toegang tot de begassingszone
De toegang tot de begassmgszone 1s slotvast afgesloten gedurende de
begassing of de ontgassing van de laadeenheden

Enkel begassingsleider(s) en de begassinghelper(s) hebben toegang
tot de begassingszone voo1 het witvoeren van noodzakelyke activiteiten
geduiende de begassing of de ontgassmg van de laadeenheden

Wannee1 de begassingsleider of de begassingshelper aanwezig ziyn in
de begassingszone, woirden de nodige maatregelen genomen om te
vermyjden dat andere personen de begassingszone betieden
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A la fin de toute activité dans la zone de funugation, la zone de
fumigation est immeédiatement 1efermée & clé

Vu pow étre annexé a 1'a11été 1oyal du 10 mai 2023 réglementant les
fumigations et les défumigations

PHILIPPE

Pai le Roi

Le Ministie du Travail,
P-Y DERMAGNE

Le Ministie de la Santé publique,
F VANDENBROUCKE

La Ministie de 'Environnement,
Z KHATTABI

ANNEXE 2

Conditions spécifiques pour la rédaction
d’un plan de fumigation, visé & V'article 1°*, 16°
Un plan de fumigation est établi par écrit pour chaque fumigation et
est adapté a chaque modification de 'agent de furmigation utilisé, de

I'espace a fumuger, des marchandises a fumger ou de tout autie
parametie pertinent

Le plan de fumigation contient au mons les éléments swivants
¢ Le lieu de 'exécution et les coordonnés du commanditane

¢ Le nom et les coordonnées du directeur de funugation, et, s1
applicable, également les coordonnées de son employeur

» Le calendrier détaillé d’exécution
o Début préparation
o Début furigation
o Début défumigation/ventilation
o Levée d'interdiction d’accés prévu

e La raison du traitement, 'organisme cible et la justification de la
nécessité de la fumigation

¢ L'agent de fumigation a apphquer et concentration et volume
o Condttions (température, délai, )
o La sécurité et I'environnement

o L'analyse des risques et les mesures de prévention qui en
résultent

o Les piocédutes de travail qui sont d’application
o Un apergu détaillé des actes a exécuter par phase

» L'inspection et la préparation de l’espace & fumiger, y compris
le controle de I’étanchéité

» L'introduction de 1’agent de fumigation
» La suiveillance pendant la fumigation
» La ventilation/défumigation de l'espace furmigé
» La levée de I'mtroduction d’accés au lieu fungé
o La stiatégie de mesure et les eniegistrements des concentrations
de l'agent de fumigation
o Les panneaux d’avertissement utilisés et les endroits oli ceux-ci
sont apposés
o Les équipements de p1otection indviduelle et les phases pendant
lesquelles le poit de ceux-c1 est obligé
o Les conditions d’accés aux espaces contigus et aux espaces oil
I'agent de fumigation pouriait pénétier

o Les mesules qui sont piises dans le cadie des premiers secours sut
le lieu de la funugation
o Le plan d'uigence mteine qui est d’apphication su1 le lieu de la
fumigation
¢ Les notifications aux autorités et au scivice de capitamnerie
Maichandises

Na afloop van iedere activiteit op de begassingszone wordt de
begassingszone onnuddellyk terug slotvast afgesloten

Gezien om te worden gevoegd by het komnklyk beslut van
10 me:r 2023 houdende reglementering van de begassingen en de
ontgassingen

FILIP

Van Koningswege
De Miruster van Werk,
P-Y DERMAGNE
De Minister van Volksgezondheid,
F VANDENBROUCKE
De Miruster van Leefmilieu,
Z KHATTABI

BIJLAGE 2

Specifieke voorwaarden voor het opstellen

van een begassingsplan, bedoeld in artikel 16°
Een schriftelyk begassingsplan wordt opgemaakt voor iedere begas-
sing en wordt aangepast by iedere wiyziging van het gebruikte
begassingsnuddel, de te begassen ruimte, de te begassen goederen of
ledere andere relevante patameter

In het begassingsplan worden minmmaal aangegeven
¢ De plaats van uitvoering en de contactgegevens van de opdracht-
gever
¢ De naam en contactgegevens van de begassingsleider, en, indien
van toepassing, ook de contactgegevens van zyn/haar wetkgever
¢ De gedetailleerde tydslyn van de uitvoering
o Start voorbererding
o Start begassing
o Stait ontgassing/ventilatie
o Voorziene gasvrygave

¢ Reden van de behandeling, het doelorgamisme en de verantwoor-
ding waarom de begassing noodzakelyk 1s

* Toe te passen begassingsmiddel en concentratie en volume
o randvoorwaaiden (tempetatuur, tyd, )
¢ Veiligheid & Milieu

o De nisicoanalyse en de daaruit voortvloeiende preventiemaatte-
gelen

o De werkproceduies die van toepassing zyn
o Een gedetailleerd overzicht van de uit te voeten handelingen per

fase

* Het inspecteren en voorbereiden van de te begassen ruimte,
mnclusief de controle op de gasdichtheid

» Het inbiengen van het begassingsmiddel

» Het toezicht tijdens de begassing

» Het verluchten/ontgassen van de begaste ruumte
» Het viygeven van de begaste ruimte

o De meetstrategie en de registraties van de concentiaties aan
begassingsmiddel

o De gebiuwikte waarschuwingsborden en de locaties waar deze
wotden aangebiacht

o0 De te gebruiken persooniyke beschermmgsmiddelen en de fasen
tijdens dewelke het dragen hiervan vereist 1s

o De voorwaarden waaronder de aanpalende 1uumten en 1uimten
waar het begassingsmuiddel zou kunnen mdungen mogen betreden
wotiden

o De maatiegelen die genomen worden i het kader van eerste
hulp op de plaats van de begassing

o Het intern noodplan dat van toepassing 1s op de plaats van de
begassing

¢ De meldingen aan oveiheden en aan de Havenkapitemnsdienst
Goederen



